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Operation Manual

Pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques  Bombas manuais para tesouras pneumaticas

(APGV) Manuel d'utilisation (APGV) Manual de operagao
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For all models of APGV Pneumatic Scissor Hand Pumps

Pour tous les modéles de pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques APGV
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BARATE APGV REIBI I FRER
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Para todos os modelos de bombas manuais para tesouras pneumaticas APGV
Per tutti i modelli di pompe manuali con impugnatura a forbice pneumatiche APGV

Fir alle Modelle der APGV Pneumatischen Scherenhandpumpen
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Specifications
Caractéristiques XapaKTepucTumku Technische Daten

Especificaciones Especificagdes
g Dati tecnici

Pressure Range 0 to 300 psi (0 to 21 bar)
Plage de pressions / Rango de presion / B O & /

[vana3oH aasnexuii / Faixa de presséo / Intervallo

di pressione / Druckbereich

Media Air

Milieu / Medio / #£4Y / PaGouas cpega / Meio / Air / Aire /| Z2358. / Boaayx / Ar / Aria / Luft
Fluido / Medium

Pressure Outlet Port Male Ralston Quick-test™ outlet port, no check valve, brass

Orifice de refoulement de pression / Puerto de Orifice de refoulement male Ralston Quick-test™, sans clapet antiretour, laiton /

salida de presion / SWEEH O / LTyuep BeINyckHO  Puerto de salida macho Ralston Quick-test™, sin valvula de no retorno, latén /
HanopHIii / Porta de descarga de presséo / Attacco 3 Ralston Quick-test™ H A , #IEEIR] , §8% / Wryuep BeINyCcKHON C
HapyxHoii pe3bboii Ralston Quick-test™, 6e3 obpaTHoro knanaHa, naTyHHbIi /
Porta de descarga de teste macho Ralston Quick-test™, sem valvula de
reteng&o, latdo / Attacco di uscita maschio Ralston Quick-test™, senza valvola
di ritegno, ottone / Ralston Quick-test™- Auslasskanal mit Steckverbinder, ohne
Absperrventil, Messing

Temperature Range 01to 130 °F (-18 to 54 °C)

Plage de températures / Rango de temperatura / &

di uscita della pressione / Druckauslass

%3 / inanasoH Temneparyp / Faixa de temperatura /
Intervallo di temperatura / Temperaturbereich

Seal Materials Buna-N, Delrin, Teflon
Matériaux d'étanchéité / Materiales del sello / #E

#} / Matepuans! ynnotHeHus / Materiais de vedagao /

Materiali di tenuta / Dichtungsmaterial

Construction Aluminum, Brass, Plated Steel, Stainless Steel

Construction / Construccion / £ 4% / Matepuansi / Aluminium, laiton, plaque d’acier, acier inoxydable / Aluminio, latén, acero

Construcéo / Struttura / Verwendete Materialien enchapado, acero inoxidable / 83, [, BHEM. T8 / AnomuHni,
naTyHb, NNakMpoBaHHas cTanb, Hepxxasetowas cranb / Aluminio, latdo, ago cro-
mado, ago inoxidavel / Alluminio, ottone, acciaio placcato, acciaio inossidabile /
Aluminium, Messing, stahlverzinkt, Edelstahl

Fine Adjust Resolution +/- 0.01 psi (+/- 0.7 mbar)
Précision du réglage micrométrique / Resolucion

de ajuste fino / #XFA#47EE / CteneHb TouHoCTH

perynupoBkm / Resolugéo de ajuste fino / Risoluzione

regolazione di precisione / Feineinstellung

Weight 1.64 Ib (0.7 kg)

Poids / Poids / E& / Macca / Peso / Peso / Gewicht

Dimensions H:9.5in (24.13 cm)
Dimensions / Dimensions / ##& / Paaviepb / W:4.75in (12.065 cm)
Dimensdes / Dimensioni / Abmessungen D:3.2in (8.128 cm)



Requirements
Conditions requises
Requisitos

EXR

EN

FR

ES

ZH

TpeboBaHus
Requisitos
Requisiti

What you need to use your Pneumatic RU

Scissor Hand Pump:

. Wrenches

. Thread Tape

. Ralston Quick-test™ Adapters

. Device Under Test

. Ralston Quick-test™ Hose (included)
. Pressure Reference

. Silicone-based Lubricant

NOOAWN=

Ce dont vous avez besoin pour uti-
liser la pompe manuelle pour ciseaux
pneumatiques:

PT

. Clés

. Ruban PTFE

. Adaptateurs Ralston Quick-test™

. Dispositif a I'essai

. Tuyau Ralston Quick-test™ (inclus)
. Référence de pression

. Lubrifiant a la silicone

NOOOBAWN=

Lo que necesita para usar su bomba IT
manual de tijera neumatica:

. Llaves

. Cinta para roscas

. Adaptadores Ralston Quick-test™

. Dispositivo de prueba

. Manguera Ralston Quick-test™ (incluida)
. Referencia de presion

. Lubricante a base de silicona

NOOAWN=

MEGARKBHUIFR , ZFEUTY

m DE
w®F

. EREHBES

. Ralston Quick-test™ #& 8%

. BRI

. Ralston Quick-test™ MR & ( K&K )

. BARYEE

. WEBE

NoahAwN S

* ralstoninst.com/adapters

Yto Heo6Xx0AUMO ANIA UCMONb30BaHUS
MHEBMaTUYECKOro HOXXHUYHOIO
py4Horo Hacoca:

. aeuHble kntoun

. IlenTa Ans ynnoTHeHns pe3b6oBbIX cCoeanHEHI
. ApganTtepbl Ralston Quick-test™

. [poBepsiemoe ycTpoONCTBO

. WnaHr Ralston Quick-test™ (npunaraetcs)

. OTanoHHbI MaHomeTp

. CunukoHoBasi cMaska

NOoO A WN=

O que é necessario para se usar a bom-
ba manual para tesouras pneumaticas:

. Ferramentas

. Fita para rosca

. Adaptadores Ralston Quick-test™

. Dispositivo em teste

. Mangueira Ralston Quick-test™ (incluida)
. Referéncia de presséo

. Lubrificante a base de silicone

NO A WN=

Articoli necessari per l'uso della pompa
manuale con impugnatura a forbice
pneumatica:

. Chiavi fisse

. Nastro per filetti

. Adattatori Ralston Quick-test™

. Dispositivo in prova

. Tubo flessibile Ralston Quick-test™ (incluso)
. Riferimento pressione

. Lubrificante a base di silicone

NOoO A WN=

Zur Verwendung der pneumatischen
Scherenhandpumpe bendétigen Sie:

. Schraubenschlissel

. Gewindedichtungsband

. Ralston Quick-Test Adapter

. Zu prifendes Gerat

. Ralston Quick-Test Schlauch (im Lieferumfang
eingeschlossen)

. Manometeranschluss

7. Schmiermittel auf Silikonbasis

a s WN =

o


http://ralstoninst.com/adapters

Important Safety Notices
Avis de sécurité importants Avisos importantes de seguranca
Avisos importantes de seguridad Importanti notizie di sicurezza

EERLEA Wichtige Sicherheitshinweise
BaxkHble Npasuna TeXHUKM
BGesonacHocTH

EN

FR

ES

Important Safety Notices

/\ WARNING: Do not exceed Maximum Working Pressure for this
product or damage may result.

/\ WARNING: Device under test should be isolated from the process,
vented and vent valve closed prior to use.

/\ WARNING: Do not attempt to operate this pump until you have read

and fully understand the instructions and hazards of the product.

» Any modifications to this product with custom parts can result in hazardous operation of the
hand pump.

« Use eye protection while using this product. Leaking gas, parts or hoses can be ejected at
high speed and may cause injury.

Avis de sécurité importants

/\ AVERTISSEMENT: tout dépassement de la pression de
fonctionnement maximum de ce produit peut entrainer des
dommages.

/\ AVERTISSEMENT : le dispositif a I'essai doit étre isolé du
processus, mis a I’air libre, puis le robinet de mise a I’air libre doit étre
fermé avant utilisation.

/\ AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de faire fonctionner cette pompe
tant que vous n’avez pas lu et bien compris les consignes et dangers

associés a ce produit.

» Toute modification apportée a ce produit avec des piéces personnalisées peut entrainer un
fonctionnement dangereux de la pompe manuelle.

« Utilisez une protection oculaire lors de I'utilisation de ce produit. Des fuites de gaz, des
pieces et des tuyaux peuvent étre éjectés a grande vitesse et provoquer des blessures.

Avisos importantes de seguridad

/\ ADVERTENCIA: No exceda la presiéon maxima de trabajo de este
producto, o podrian ocurrir dafos.

/\ ADVERTENCIA: El dispositivo puesto a prueba debe estar aislado
del proceso, ventilado y con la valvula de ventilacién cerrada antes de
usarse.

/\ ADVERTENCIA: No trate de operar esta bomba hasta que haya
leido y entendido completamente las instrucciones y los riesgos del
producto.



ZH

RU

PT

« Cualquier modificacion a este producto con piezas hechas a la medida puede tener como
resultado una operacion peligrosa de la bomba manual.

« Use proteccion en los ojos mientras utilice este producto. Puede haber fuga de gas, o
expulsion de piezas o mangueras a alta velocidad y podria ocasionar lesiones.

EER2EA
ABE  NERESBERATFE) , BUTELEREL,
ABE : SARBRRETFFOBETHR , EANEmERM.

A 'L MAMEARLERERNRANLE , N7EHRELR.
- HAERAEHBHETEARETHSHTHRBBIEE,
- EASERE  BRERS. Bh DHESKETESRNAEES L BREE.

BaxHble npaBuna TeXHUKN 6e30NacHOCTH

/\ NPEOOCTEPEXEHUE. Bo n36exaHue NoBpexaeHUs yCTponucTea
He NpeBbIlIaNTe MaKCMManbHoe paboyee faBneHue.

/\ NPEOOCTEPEXEHMUE. Mepea akcnnyatauven Tectupyemoe
YCTPONCTBO HEOGXOAMMO U30NUPOBaTh OT CUCTEMbI, CTPaBUTb
JaBreHue 1 3aKpbITb BbIMYCKHOW KianaH.

/\ NPEOOCTEPEXEHMUE. He nbiTaiTech 3KCNyaTMpoBaTh 3TOT
Hacoc, Noka He U3y4uuTe BHUMATENbHO AaHHOE PYKOBOACTBO
Mo 3KcnslyaTauum 1 BO3MOXHbIE ONAacHOCTU, CBAiI3aHHbIe C

aKcnryaTauuen Hacoca.

* [JlioBble n3MeHeHNsa AaHHOTO PYYHOro Hacoca C UCMONb30BaHMEM HECTaHAAPTHbLIX AeTanei
MOTYT MPUBECTM K ONacHbIM NOCNEACTBUSAM.

 [pw akcnnyaTauum 4aHHOro YCTPOWCTBa UCMonb3yiTe cpeacTsa 3awmTbl mas. CTpys rasa
npuv yTeuke, AeTany Unu WnaHrM MoryT 6biTb BbIGPOLLEHbI Ha BLICOKOWM CKOPOCTM U MOTYT
NpVBECTU K TPaBMaM.

Avisos importantes de seguranca

/\ ATENGAO: Nao ultrapasse a pressio de operagdo maxima para
este produto ou pode resultar em danos.

/\ ADVERTENCIA: O dispositivo em teste deve ser isolado do
processo, estar ventilado e a valvula de ventilagao fechada
antes do uso.

/\ ADVERTENCIA: Nio tente operar esta bomba antes de ler e

entender completamente as instrugoes e perigos do produto.

» Quaisquer modificagdes ao produto com pegas personalizadas pode resultar em operagéo
perigosa da bomba manual.

« Use protegao para os olhos ao usar este produto. Vazamento de gas, pegas ou mangueiras
podem ser ejetadas em alta velocidade e podem causar les&o.



DE

Importanti notizie di sicurezza

/\ AVWWERTENZA: non superare la pressione massima di esercizio
per questo prodotto altrimenti potrebbero verificarsi danni.

/\ AVWERTENZA: il dispositivo da collaudare deve essere isolato dal
processo, tutti i gas in esso contenuti devono essere fatti sfiatare e la
valvola di sfiato deve essere chiusa prima dell’uso.

/\ AVWWERTENZA: Non tentare di far funzionare questa pompa prima

di aver letto attentamente le istruzioni e i rischi del prodotto.

+ Eventuali modifiche a questo prodotto con componenti personalizzati possono causare un
funzionamento pericoloso della pompa a mano.

» Usare protezioni per gli occhi durante I'utilizzo di questo prodotto. Perdite di gas, parti o tubi
possono essere espulsi ad alta velocita e possono provocare lesioni.

Wichtige Sicherheitshinweise

/\ WARNHINWEIS: Der maximale Arbeitsdruck fiir dieses Produkt darf
nicht liberschritten, sonst konnen Beschadigungen die Folge sein.

/\ WARNHINWEIS: Das zu priifende Gerit muss vom Prozess
getrennt werden. Es muss entliiftet werden, und das Entliiftungsventil
muss vor Gebrauch geschlossen werden.

/\ WARNHINWEIS: Versuchen Sie nicht, diese Pumpe zu betreiben,

bis Sie die Anweisungen gelesen und diese sowie die Gefahren des

Produkts vollstandig verstanden haben.

+ Alle Veranderungen, die an diesem Produkt mittels spezialgefertigter Teile vorgenommen
werden, kénnen den Betrieb der Pumpe gefahrlich machen.

» Verwenden Sie wahrend des Betriebs einen Augenschutz. Ausstrémendes Gas, Teile oder
Schlauche kénnen mit hoher Geschwindigkeit austreten und zu Verletzungen fiihren.



Pneumatic Scissor Hand Pump Overview
Présentation de la pompe manuelle
pour ciseaux pneumatiques

Generalidades de la bomba manual

Viséo geral da bomba manual para
tesouras pneumaticas

Descrizione generale della pompa
manuale con impugnatura a forbice
pneumatica

Pneumatische Scherenhandpumpe -

de tijera neumatica
RBHEIFRBE
O630p MHEBMATUYECKNX HOXHUYHBIX

PYy4HbIX HAcoCoB

Ubersicht

EN

. Fine Adjust Piston

RU

. Pyyka TouHOW

2. Outlet Port perynmpoBku
3. Swivel Fitting (Female 2. BbInycKkHOW WTYyLEep
NPT Gauge Swivel 3. OUTUHT C HakuaHoM
Fitting Shown) rankou (3obpaxeH
4. Bleed Valve UTUHT C HaKMaHON
5. Pump Handles ravikori Ans MaHomeTpa
C BHYTpPEHHel pe3bboli
FR NPT)
1. Piston de réglage 4. MepenyckHon knanaH
micrométrique 5. Pyukun Hacoca
2. Orifice de refoulement
3. Raccord tournant PT
(raccord tournant de 1. Embolo de ajuste fino
jauge NPT femelle 2. Porta de saida
montré) 3. Acessorio giratorio
4. Purgeur (Mostrado acessorio
5. Poignées de la pompe giratério do manémetro
fémea NPT)
ES 4, Valvula de purga
1. Pistén de ajuste fino 5. Alcas da bomba
2. Puerto de salida
3. Union giratoria IT
(se muestra la 1. Pistone di regolazione
unioén giratoria del di precisione
manometro NPT 2. Attacco di mandata
hembra) 3. Raccordo girevole
4. Valvula de purga (€ illustrato il
5. Asas de la bomba raccordo girevole
per manometro NPT
ZH femmina)
1. MEEE 4. Valvola di spurgo
2. B O 5. Impugnature pompa
3. FEEEE (BTN
MERRIEEEE ) DE
4. HEWIRR 1. Feineinstellungskolben
5 RFW 2. Auslasskanal
3. Abzweigstlick
(Abgebildetes
Messgerate-
Abzweigstiick mit
NPT-Buchse)
4. Entluftungsventil
5. Pumpengriffe



Setting Up

Configuration

HacTtpolika
Configuracion Instalacéo

RE

Impostazione

Einrichten

Connecting Reference Gauge

Connexion de la jauge de référence
Conexién del manémetro de referencia
EBRRHER

MNoakntoyeHne aTanoHHOro MaHoOMeETpa

Female NPT Gauge Swivel
Pivot de jauge NPT femelle

Union giratoria de calibrador NPT hembra
AIRA NPT EREER

MoBopoTHOE coeanHeHne MaHOMeTpa C BHYTpPeHHei
pesbbon NPT

Conexao do mandmetro de referéncia
Collegamento di un manometro di
riferimento

Referenzmanometer verbinden

Giratéria do manémetro fémea NPT
Raccordo girevole per manometro NPT femmina

Abzweigstiick mit NPT-Buchse

EN RU

1. Male NPT Connection on 1. MaTpy6ok ¢ HapyHoW
Pressure Reference pesbboii NPT Ha

2. Female NPT Swivel 3TanoHHOM MaHoMeTpe

3. Washer . MNMoBopoTHoe coeanHeHve

4. Thumb Screw C BHYTpeHHel pe3bboii

NPT
FR 3. Waiba
4. BapaluKoBbIi BUHT

N

1. Connexion NPT male sur
référence de pression
2. Pivot NPT femelle PT
3. Rondelle 1. Conexao macho NPT na
4. Vis de serrage Referéncia de presséo
2. Giratéria fémea NPT
ES 3. Arruela

1. Conexion NPT macho 4. Parafusa borboleta

sobre referencia de

presion IT
2. Union giratoria NPT 1. Raccordo NPT maschio
hembra su riferimento di
3. Arandela pressione
4. Tornillo mariposa 2. Raccordo girevole NPT
femmina
ZH 3. Rondella
1. BRI MR 4. Vite a testa zigrinata
NPT #58
2. AIZH NPT HER DE
3. BE 1. NPT-Steckverbinder an
4. IR Manometer
2. Abzweigstiick mit NPT-
Buchse

3. Dichtungsring
4. Flugelschraube



BSPP Gauge Swivel

Pivot de jauge BSPP

Union giratoria de calibrador BSPP

BSPP ERhER

MoBopoTHOe coeanHeHne MaHomeTpa ¢ pesbboii BSPP

©

Giratéria do manémetro BSPP

Raccordo girevole per manometro BSPP

BSPP Abzweigstlick

EN

1. Male BSPP
Connection on
Pressure Reference

2. BSPP Washer

3. Female BSPP Swivel

4. Washer

5. Thumb Screw

FR

1. Connexion BSPP
male sur référence de
pression

2. Rondelle BSPP

3. Pivot BSPP femelle

4. Rondelle

5. Vis de serrage

ES

1. Conexién BSPP
macho sobre
referencia de presion

2. Arandela BSPP

3. Union giratoria BSPP
hembra

4. Arandela

5. Tornillo mariposa

ZH

1. BOgBELHEN
$24% BSPP %5

. BSPP B

. FIRAY BSPP HERR

. B

. SRR

A b WN

RU

»

. MaTtpy6ok ¢ Hapy>HoW

pe3bbori BSPP
Ha 3TanoHHOM
MaHomeTpe

. LWWaiba c pesbboii

BSPP

. MNMosopoTHoe

coeavHeHue ¢
BHYTPeHHel pe3bboi
BSPP

. Waiiba
. BapalukoBbI BUHT

PT

N

»

. Conexao macho

BSPP na Referéncia
de presséo

. Arruela BSPP

. Giratoria fémea BSPP
. Arruela

. Parafuso borboleta

. Raccordo BSPP

maschio su
riferimento di
pressione

. Rondella BSPP
. Raccordo girevole

BSPP femmina

. Rondella
. Vite a testa zigrinata

DE

»

. BSPP-Steckverbinder

an Manometer

. BSPP-Dichtungsring
. Abzweigstick mit

BSPP-Buchse

. Dichtungsring
. Flugelschraube



Male Ralston Quick-test™ Gauge Swivel

Pivot de jauge Ralston Quick-test™ male

Unién giratoria de calibrador Ralston Quick-test™

macho

S\B4X Ralston Quick-test™ B8 KEER

MoBopoTHOe coeanHeHne maHomeTpa Ralston Quick-
test™ c HapyxHoWi pe3bboit

10

©

- @

Giratéria do mandémetro macho Ralston Quick-test™

Raccordo girevole maschio per manometro Ralston

Q

uick-test™

Ralston Quick-Test Abzweigstiick mit Steckverbinder

EN
p

. Female Ralston

F

E
1

V4
1

Quick-test™ Pressure
Calibrator Adapter

. Male Ralston Quick-test™

Swivel

. Washer
. Thumb Screw

R

. Adaptateur d’étalonneur

de pression Ralston
Quick-test™ femelle

. Pivot Ralston

Quick-test™ male

. Rondelle
. Vis de serrage

S

. Adaptador del calibrador

de presion Ralston
Quick-test™ hembra

. Unién giratoria Ralston

Quick-test™ macho

. Arandela
. Tornillo mariposa

H

. RER#N Ralston

Quick-test™ B D RAERF
EARHR

. JME#K Ralston

Quick-test™ HFEIR
BE

RU

w

. ApanTep kanvbpatopa

nasnenust Ralston Quick-
test™ c BHyTpeHHeik
pe3bboii

. nOBDpOTHDE coeguHeHune

Ralston Quick-test™ ¢
Hapy>Hol pesbboit

. LWanba
. BapalukoBbIii BUHT

PT

-

w

D
1

. Adaptador do calibrador

de pressao fémea Ralston
Quick-test™

. Giratéria macho Ralston

Quick-test™

. Arruela
. Parafuso borboleta

. Adattatore calibratore di

pressione Ralston
Quick-test™ femmina

. Raccordo girevole

Ralston Quick-test™
maschio

. Rondella
. Vite a testa zigrinata

E

. Ralston Quick-Test

Messgeratekalibrierungs-
adapter mit Buchse

. Ralston Quick-Test

Abzweigstiick mit
Steckverbinder

. Dichtungsring

4. Flugelschraube



Connecting Device Under Test (DUT)

Connexion du dispositif a I'essai
Conexion del dispositivo de
prueba (DUT)

ERZ RIS (DUT)
McnbiTbiBaeMoe coeanHuTenbHOE
YCTPOWUCTBO

Conexao do dispositivo sob teste (DUT)
Collegamento al dispositivo in

prova (DUT)

Anschluss des zu prifenden

Gerats (DUT)

1

Isolate the Device Under Test (DUT) from the process and vent DUT

prior to connecting to it.

Isolez le dispositif a I'essai (DUT) du processus et
mettez-le a la pression atmosphérique avant d’y
connecter quoi que ce soit.

Aisle el dispositivo bajo prueba (DUT) del pro-
ceso y purguelo antes de conectarlo a la bomba.
2 RIFRME (DUT) MBETF | 1588 DUT 241,
EREHR.

Mpexae Yem noakniovaTbCs K UCMbITbIBAEMOMY

YCTPOWCTBY, U30NWPYITE €r0 U CTPaBUTE U3 HETO
[OaBrneHve.

EN

1. Ralston Quick-test™ Hose

2. NPT Male Ralston Quick-test™ Adapter
3. Device under test (DUT)

FR

1. Tuyau Ralston Quick-test™

2. Adaptateur NPT male Ralston Quick-test™
3. Dispositif a I'essai

ES

1. Manguera Ralston Quick-test™

2. Adaptador Ralston Quick-test™ NPT macho
3. Dispositivo de prueba (DUT)

ZH

1. Ralston Quick-test™ &

2. NPT /MR#X Ralston Quick-test™ & 8%
3. ZRRME (DUT)

Isole o dispositivo em teste (DUT) do processo e
ventile-o antes de conectar a ele.

Isolare il dispositivo in prova (Device Under Test,
DUT) dal processo e sfiatare il DUT prima di
collegarlo.

Trennen Sie das zu priifende Gerat (DUT) vom
Vorgang und entliften Sie das DUT, bevor Sie
eine Verbindung zum Geréat herstellen.

RU

1. LWnaHr Ralston Quick-test™

2. Apantep Ralston Quick-test™ ¢ Hapy»xHoii peabboii NPT
3. UcnbiTbiBaemoe yCTporcTBO

PT
1. Mangueira Ralston Quick-test™

2. Adaptador macho NPT Ralston Quick-test™
3. Dispositivo sob teste (DUT)

IT

1. Tubo flessibile Ralston Quick-test™

2. Adattatore Ralston Quick-test™ maschio NPT
3. Dispositivo in prova (DUT)

DE
1. Ralston Quick-test™ Schlauch
2. Ralston Quick-test™ Adapter mit NPT-AuRengewinde
3. Das zu prifende Gerat (DUT)
11



Calibration
Etalonnage Kanubposka Kalibrierung

Calibracién Calibragem
R Calibrazione

Prepare the Pump

Préparer la pompe Prepare a bomba
Prepare la bomba Preparazione della pompa
EFER Pumpe vorbereiten

MNopgroToBka Hacoca

Close Bleed Valve.

Fermer vanne de purge. Feche Sangre Valve.
Cierre la valvula de purga. Chiudere la valvola di spurgo.
EARABE L SchlieRen Entliiftungsventil.

3aKpbITb BbIMYCKHOM KnanaH.

12



Increase Pressure
Augmenter la pression
Aumente la presién

# R h

MoBblWeHWe faBneHus

Test point
Point de test

Aumentar a pressao

Aumentare la pressione
Druck erhdéhen

TecToBas Touka
Ponto de teste
Punto de prueba Punto di test
BB Priifpunkt

Pump to just below test point.
Let pressure reading stabilize.
This may take several minutes.

Pompez jusqu’au niveau juste en dessous du point de test.
Laissez la mesure de pression se stabiliser. Cela peut pren-
dre plusieurs minutes.

Bombee justo debajo del punto de prueba. Deje que la lectura
de presion se estabilice. Esto puede tardar varios minutos.

RERERUER. ABHIRABWET R, TAEERHSE,
MoakavaiTe HacoC A0 3HAYEHNST HyTb HUKE KOHTPOMbHOM
Touku. MogoxauTe, Noka nokasaHus MaHoMeTpa
CTabUNU3NPYIOTCS. ITO MOXET 3aHATH HECKOMBKO MUHYT.

Bombeie até imediatamente abaixo do ponto de teste. Deixe a
leitura de presséo se estabilizar. Isso pode levar alguns minutos.

Pompare finché la pressione non € appena sotto il punto
di prova. Attendere che la lettura di pressione si stabilizzi;
potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Bis gerade unter den Prifpunkt pumpen. Auf stabile
Druckanzeige warten. Dies kann einige Minuten dauern.

Fine-adjust to exact test point.
Beaux-ajuster le point de test exact.

Ajuste con precision al punto de prueba exacta.
AR,

TOYHYI0 HACTPOINKY TOYHOW TOYKU TECT.
Fine-ajustar ao ponto exato.

Regolare con precisione al punto esatto di test.

Auf exakte Priifpunkt Feineinstellung.

Repeat steps 1 through 2 for each test point up-scale.

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque point de test

supérieur.

Repita los pasos 1 a 2 para cada punto de
prueba hacia arriba de la escala.

HEALFIEREEESR1E 2

MosTOpUTE Warn 1-2 Ans Kaxaon KOHTPONbHOW

TOYKM OT MUHUMAnNbHOro 3Ha4eHna 0o

MakcumaribHOro.

Repita os passos 1 a 2 para cada ponto de teste
acima da escala.

Ripetere le fasi da 1 a 2 per ogni aumento di
punto di test.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fir jeden
Prifpunkt im oberen Skalenbereich.
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Decrease Pressure
Diminuer la pression
Disminuya la presion
RN B

C6poc naeneHus

O

14

Diminuir a pressao
Diminuire la pressione
Druck verringern

Test point TecToBas Touka
Point de test Ponto de teste
Punto de prueba Punto di test
b Priifpunkt

Open Bleed Valve to decrease
pressure to just above test point.

Ouvrez le purgeur afin de diminuer la pression pour
qu'elle soit juste au-dessus du point de test.

Abra la valvula de purga para reducir la presion
justo arriba del punto de prueba.

TRKA , ERBREZREANER.

OTKpOIiTE NepenyckHOM KnanaH 1 yMeHbLIUTe
[i@BneHne [0 3HAYEHWS! YyTb BbILIE KOHTPOMBHOM
TOYKM.

Abrir a valvula de purga para diminuir a presséo
um pouco acima do ponto de teste.

Aprire la valvola di spurgo per ridurre la pressione a
un valore appena superiore al punto di test.

Entliftungsventil 6ffnen, um den Druck auf knapp
Uber den Testpunkt zu verringern.

\

Fine-adjust to exact test point.
Beaux-ajuster le point de test exact.

Ajuste con precision al punto de prueba exacta.
E ESEER O p e

TOYHYIO HACTPOWMKY TOYHOW TOYKM TECT.
Fine-ajustar ao ponto exato.

Regolare con precisione al punto esatto di test.

Auf exakte Prifpunkt Feineinstellung.

Repeat steps 1 and 2 for each test point down-scale.

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque point de
test supérieur.

Repita os passos 1 e 2 para cada ponto de teste
abaixo da escala.

Repita los pasos 1y 2 para cada punto de prueba Ripetere le fasi da 1 a 2 per ogni riduzione di

hacia abajo de la escala.

HEATHIEREEESR1E 2

MosTOopUTE Warn 1 1 2 AN Kaxaon KOHTPONbHOM

TOYKM OT MakCMMarbHOro 3Ha4veHua 0o
MWHUManbHOro.

punto di test.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fir jeden
Prifpunkt im unteren Skalenbereich.



Venting System

Dispositif de mise a BRRMK Sistema de ventilagio
'atmospheére CO6poc paBneHus B Sistema di sfiato
Sistema de ventilacion cucTteme BelUftungssystem

When finished testing, open the Bleed Valve and vent the remaining pressure
from the system.

Lorsque le test est terminé, ouvrez le purgeur et videz la pression restante du systéme.

Cuando termine con las pruebas, abra la valvula de purga y ventile el resto de la presiéon del sistema.
TRAEE , TRRER , BRRPHREBRBHR L.

Mo OKOHYaHUK WCMbITaHWIE OTKPOWTE NEPENYCKHOW KnanaH W CTpaBuTe OCTaTOYHOE AaBMIEHNE U3 CUCTEMBI.
Quando tiver terminado o teste, abra a valvula de purga e ventile a pressdo remanescente do sistema.

Al termine della prova, aprire la valvola di sfiato e rilasciare la pressione rimanente dal sistema.

Offnen Sie nach Abschluss des Priifvorgangs das Entliftungsventil, um das System zu entliiften.

15



Storage and Transport
Entreposage et transport Armazenamento e transporte

Almacenamiento y transporte Conservazione e trasporto
FHEEER Lagerung und Transport
XpaHeHue 1 TpaHCNopTUPOBKa

Vent system when calibration is completed. See page 15.

Mettez le systéme a la pression atmosphérique une Ventilar o sistema quando a calibragem for concluida.
fois I'étalonnage terminé. Voir page 15. Ver a pagina 15.

Ventile el sistema cuando termine la calibracion. Vea Fare sfiatare I'impianto al termine della calibrazione.
la pagina 15. Vedere pagina 15.

SERRLER , BRBER R, FSHE 15 H. System entliiften, wenn die Kalibrierung

Mo okoHu4aHun KaJ'IMGpOBKM CTpaBuTe gaBneHue us3

abgeschlossen ist. Siehe Seite 15.

cuctembl. Cm. cTp. 15.

16

* Ralston Pneumatic Scissor Hand Pump Carrying Case
(QTAP-CASE). Sold separately.

Mallette de transport de la pompe manuelle pour ciseaux pneumatiques Ralston (QTAP-CASE). Vendue
séparément.

Estuche para la bomba manual de tijera neumatica Ralston (QTAP-CASE). Se vende por separado.
Ralston REBI I FRF 25 (QTAP-CASE), 7B,

Yexon Ans nepeHoCckn NMHEBMAaTUYECKOro HOXHUYHOTO py4Horo Hacoca Ralston (QTAP-CASE).
Mpopaetcs oTAenbHO.

Estojo de transporte da bomba manual para tesouras pneumaticas Ralston (QTAP-CASE). Vendido
separadamente.

Custodia da trasporto della pompa manuale con impugnatura a forbice pneumatica Ralston (QTAP-
CASE). Venduta separatamente.

Tragekoffer fiir Ralston Pneumatische Scherenhandpumpe (QTAP-CASE). Separat erhaltlich.



Maintenance
Maintenance Manutencao
Mantenimiento Manutenzione

TexHu4eckoe ob6cnyxuBaHue

EN

FR

ES

Maintenance Interval

Every 300 uses or 3 months

Maintenance Procedure

* Lubricate the Ralston Quick-test™ fittings by squirting 2 ml of oil inside
the connection.

* Lubricate the Fine Adjust Piston O-rings with silicone-based lubricant.

* Lubricate the threads on the Fine Adjust Piston with a graphite-based
grease, such as Dow Corning® Moly-kote G-n Metal Assembly Paste (or
equivalent).

Intervalle d’entretien

Tous les 300 usages ou 3 mois

Procédure d’entretien

* Lubrifiez les raccords Ralston Quick-test™ en déposant 2 ml d’huile a
lintérieur de la connexion.

+ Lubrifiez les joints toriques du piston de réglage micrométrique avec du
lubrifiant a la silicone.

+ Lubrifiez le filetage du piston de réglage micrométrique avec de la graisse
graphitée, comme de la pate d’'assemblage de métaux Dow Corning®
Moly-kote G-n (ou un produit équivalent).

Intervalo de mantenimiento

Cada 300 usos o0 3 meses

Procedimiento de mantenimiento

+ Lubrique las uniones Ralston Quick-test™ aplicando 2 ml de aceite
dentro de la conexion.

+ Lubrique las juntas téricas del piston de ajuste fino con lubricante a base
de silicona.

+ Lubrique las roscas en el piston de ajuste fino con una grasa a base de
grafito, como la pasta de ensamble para metal Moly-kote G-n de Dow
Corning® (o equivalente).

17



ZH

RU

PT
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MR
S/ 300 % , % E3 A

- EEROZEA 2 EFHYHLUEE Ralston Quick-test™ ##88,

- AWEBEMBMTAEE O BE,

« AREMBE , & Dow Corning® Moly-kote G-n € BEEHE ( REE
BEBRAM ) , REBHMFATE LR,

nepVIO,D,M‘-IHOCTb TeXHN4YeCKoro OGCHY)KVIBaHMFI

YUepes kaxable 300 npymeHeHuin unu pas B 3 Mecsua

Mpoueaypa TeXHUYECKOro o6cny>XnBaHua

+ CmaxbTe dutuHrm Ralston Quick-test™ nocpeactsom BnpbICKMBaHWS 2
MJ1 Macna BHyTpb naTpyoka.

+ CMaxbTe CUIMKOHOBOW CMa3KoW YNNOTHUTENbHbIE KOMbLia PyYKkM TOUHOM
perynmpoBKu.

* CmaxbTe pe3bby pyyku TOYHOWM PerynmpoBkM rpaddnToBO CMasKoi
(Hanpumep, c6opoyHoli nactoit Dow Corning® Molykote G-n Metal nnu
ee aHarnorom).

Intervalo de manutengao

A cada 300 usos ou 3 meses

Procedimento de manutengao

* Lubrificar os acessorios Ralston Quick-test™ aplicando-se 2 ml de
Oleo dentro da conexao.

+ Lubrificar os anéis “O” do pistdo de ajuste fino com lubrificante a base
de silicone.

+ Lubrificar as roscas do pistdo de ajuste fino com uma graxa a base
de grafite, como a Pasta de montagem para metais Moly-kote G-n da
Dow Corning® (ou equivalente).



DE

Intervallo di manutenzione
Ogni 300 usi 0 ogni 3 mesi

Procedura di manutenzione

* Lubrificare i raccordi Ralston Quick-test™ spruzzando 2 ml di olio al
loro interno.

+ Lubrificare gli O-ring del pistone di regolazione di precisione con un
lubrificante al silicone.

+ Lubrificare i filetti del pistone di regolazione di precisione con un
grasso a base di grafite, come Dow Corning® Moly-kote G-n Metal
Assembly Paste (o equivalente).

Wartungsintervall
Alle 300 Anwendungen oder 3 Monate

Wartungsverfahren

« Schmieren Sie die Ralston Quick-test™ Fittings, indem Sie 2 ml Ol in die
Anschlisse dricken.

» Schmieren Sie die O-Ringe des Feineinstellkolbens mit
Silikonschmiermittel.

» Tragen Sie Graphitfett auf die Gewinde des Feineinstellungskolbens auf,
beispielsweise Dow Corning® Moly-kote G-n Paste fir Metallmontage
(oder ein ahnliches Produkt).
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Troubleshooting
Dépannage Solugéao de problemas

Diagnéstico de problemas Diagnostica
iR FEHERR . Fehlerbehebung
YcTpaHeHue Henonagok

EN

FR

ES

ZH

RU

20

The Pumping Piston is difficult to pump

If the Pumping Piston is difficult to pump over years of service, then apply
a thin coat of graphite grease such as Dow Corning® Moly-kote G-n Metal
Assembly Paste (or equivalent).

If the issue was not resolved by these troubleshooting instructions,
then please contact support listed on page 22.

Le piston de pompage est difficile a actionner.

Si le piston de pompage est difficile a actionner aprés des années de ser-
vice, appliquez une fine couche de graisse graphitée, comme de la pate
d’assemblage de métaux Dow Corning® Moly-kote G-n (ou un produit
équivalent).

Si le probléme n’est pas résolu avec ces consignes de dépannage,
contactez le service d’assistance indiqué page 22.

Es dificil bombear el piston de bombeo.

Si es dificil bombear el pistdn de bombeo después de afos de servicio,
entonces aplique una delgada capa de grasa de grafito, conocida como
pasta para ensamble metéalico Moly-kote G-n de Dow Corning®

(o equivalente).

Si con estas instrucciones de diagnéstico de problemas no se
resuelve la situacion, entonces comuniquese con el departamento
de soporte sefialado en la pagina 22.

REEHIUEE
MBEREFEAFEHASERHELVET  FRL-BEENEGEEBHE , #lm
Dow Corning® Moly-kote G-n € BEEHE ( AFERBEERASR ) -

SR EHEHERRER A R BE AR EIRE | RIFEHESE 22 HFT SRS ER.

MNMopLuieHbL Hacoca ABWXETCA C TPYAOM.

Ecnu nopLueHs Hacoca ABWXETCA € TPYAOM NOCHe HECKOMbKUX NeT
aKcnnyaTaumm, HaHeCUTe TOHKUIA Cron rpaduTOBON CMasku (Hanpumep,
c6opoyHoii nacTtel Dow Corning® Moly-kote G-n Metal unu ee aHanora).

Ecnun Bo3HuMKLWYyO NpobGnemMy He yaaeTcs pewuTb, crnegys
M3NOXeHHbIM YKa3aHUAAM, TO o6paTuTechb B CIyX0Oy Texnoaaepxku
(cm. cTp. 22).



PT

DE

E dificil acionar o pistao de bombeamento

Se, apods anos de servigo, o pistdo de bombeamento estiver dificil de
ser acionado, aplique uma camada fina de graxa grafitada, como a
Pasta de montagem para metais Moly-kote G-n da Dow Corning® (ou
equivalente).

Se o problema nao for resolvido por essas instrugdes de pes-
quisa de avarias, entao entre em contato com o suporte listado na
pagina 22.

E difficile azionare il pistone di pompaggio

Se dopo anni di servizio & difficile azionare il pistone di pompaggio,
applicare un velo di grasso a base di grafite, come Dow Corning® Moly-
kote G-n Metal Assembly Paste (o equivalente).

Se il problema non é stato risolto da queste istruzioni per la risoluzi-
one dei problemi, contattare I'assistenza elencata a pagina 22.

Der Pumpkolben lasst sich schwer bewegen.

Wenn sich der Pumpkolben nach jahrelangem Gebrauch schwer bewe-
gen lasst, tragen Sie eine dunne Schicht Graphitfett auf, beispielsweise
Dow Corning® Moly-kote G-n Paste fiir Metallmontage (oder ein ahnli-
ches Produkt).

Sollte das Problem auch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte
den Kundendienst (siehe Seite 22).
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Support

Assistance Suporte

Soporte técnico Assistenza

x &

Kundendienst

Mopaepxka

EN

FR

ES

ZH

RU

PT

DE
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Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430 « Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Parts and Service: ralstoninst.com/apgv

Horaires: de 8h30 a4 17h00 HNE

Téléphone: 1 440-564-1430 « Appel gratuit: 1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Piéces et service: ralstoninst.com/apgv

Horario: 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.

Teléfono: 1 440-564-1430 * Llamada sin costo: 1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Partes y servicio: ralstoninst.com/apgv

TERSR : B 8:30 — t 5:00 ( XERITHH )

B : 1440-564-1430 - RBESE : 1800-347-6575 ( ZEAMEK )
#A4E : ralstoninst.com/support

BT 4 : support@ralstoninst.com

Z4E2ARFE: ralstoninst.com/apgv

Bpems pabotbl: 8:30 — 17:00 (BocTOuHOE CTaHAAPTHOE BpeMsi)

TenedoH: 1 440-564-1430 * BecnnaTHbIi Homep: 1 800-347-6575 (CLLUA n KaHapa)
Car: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

3anacHble yactu n obenyxusanue: ralstoninst.com/apgv

Horas: das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa leste dos EUA)

Telefone: 1 440-564-1430

Numero de telefone de discagem gratuita (EUA): 1 800-347-6575 (EUA e Canada)
Site na web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pegas e servico: ralstoninst.com/apgv

Ore: 8:30 am — 5:00 pm EST

Telefono: 1 440-564-1430 « Numero verde: 1 800-347-6575 (USA e Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Assistenza e ricambi: ralstoninst.com/apgv

Geschaftszeiten: 8:30 — 17:00 Uhr EST

Telefon: 1 440-564-1430 * Gebihrenfrei: 1 800-347-6575 (USA und Kanada)
Web: ralstoninst.com/support

E-Mail: support@ralstoninst.com

Ersatzteile und Kundendienst: ralstoninst.com/apgv
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Pneumatic Scissor Hand Pumps (APGV)

Operation Manual

Pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques ~ Bombas manuais para tesouras pneumaticas

(APGV) Manuel d'utilisation (APGV) Manual de operagao

Bombas manuales de tijera neumatica (APGV) Pompe manuali con impugnatura a forbice
Manual de operacién pneumatiche (APGV) Manuale per 'uso
REBEIFR (APGV) 21/EfEm Pneumatische Scherenhandpumpen (APGV)

[MHeBMaTU4YeCcKne HOXHUYHBIE PYYHbIE HACOChI Bedienungsanleitung

(APGV) PykoBoACTBO MO 3KCMyaTaumm

For all models of APGV Pneumatic Scissor Hand Pumps

Pour tous les modéles de pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques APGV
Para todos los modelos de bombas manuales de tijera neumatica APGV
BARATE APGV REIBI I FRER

[nsi Bcex Mogenen NHeBMaTUYECKUX HOXXHUYHBIX PyYHbIX HacocoB APGV

Para todos os modelos de bombas manuais para tesouras pneumaticas APGV
Per tutti i modelli di pompe manuali con impugnatura a forbice pneumatiche APGV

Fir alle Modelle der APGV Pneumatischen Scherenhandpumpen

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists
ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support * Parts and Service: ralstoninst.com/apgv
Email: support@ralstoninst.com

MT-0003-PA REV 2
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