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Pressure Calibration Specialists

Hydraulic Hand Pump (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV)

Operation Manual

Manuel d'utilisation des pompes manuelles Bomba hidraulica manual (HPGV, HPOV,
hydrauliques (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV) XHGV, XHOV) Manual de operagao

Manual de operacién de la bomba manual Manuale per 'uso della pompa manuale oleo-
hidraulica (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV) dinamica (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV)

HWEBER (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV) #24E#§%  Hydraulische Handpumpe (HPGV, HPOV,

PyKOBOACTBO M0 SKCAMyaTALMM XHGV, XHOV) Bedienungsanleitung

rmgpaBnmMyeckoro py4Horo Hacoca (HPGV,
HPOV, XHGV, XHOV)

For all models of HPGV, HPOV, XHGV, XHOV Hydraulic Hand Pumps
Pour tous les modéles de pompes manuelles hydrauliques HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Para todos los modelos de bombas manuales hidraulicas HPGV, HPOV, XHGV, XHOV
HERARPAERREN HPGV, HPOV, XHGV, XHOV HBFR

[ns BCex Mogenen ruapaBnuyeckmx pydHbix Hacocos HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Para todos os modelos de bombas hidraulicas manuais HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Per tutti i modelli di pompa manuale oleodinamica HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Fir alle Modelle der hydraulischen Handpumpen HPGV, HPOV, XHGV, XHOV
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Specifications
Caractéristiques

Especificaciones

BAE

Dati tecnici

Temperature Range

Plage de températures / Rango de temperatura / & E & /
[vanasoH Temnepatyp / Faixa de temperatura / Intervallo di
temperatura / Temperaturbereich

XapaKkTepucTuku
Especificagdes

Technische Daten

0 to 130 °F (-18 to 54 °C)

Fine Adjust Resolution

Précision du réglage micrométrique / Resolucién de ajuste fino / #4&8
## 47 / CTeneHb TouHoCTH perynmposku / Resolugdo de ajuste fino /
Risoluzione regolazione di precisione / Feineinstellung

+1.00 psi (+/-70 mbar)

Pressure Media
Milieu de pression / Medio de presion / B h##4) / Pa6ouas cpeaa /
Midia de presséo / Fluidi di pressione / Druckmedium

Ralston Calibration Qil, mineral based oil, water
Huile d’étalonnage Ralston, huile minérale, eau / Aceite de
calibracion Ralston, aceite de base mineral, agua / Ralston
%, TEYE. 7K / KanubposouHoe macno Ralston,
MuHepanbHoe macno, Boaa / Oleo para calibragem
Ralston, 6leo mineral, 4gua / Acqua, olio minerale, olio

di calibrazione Ralston / Ralston Kalibrierungsél, Ol auf
Mineraldlbasis, Wasser

Seal Materials

Matériaux d'étanchéité / Materiales del sello / B 41 %} / Matepnansi
ynnoTHeHusi / Materiais de vedagao / Materiali di tenuta /
Dichtungsmaterial

Buna-N, Delrin, Synthetic Cork, Teflon

Buna-N, Delrin, liege synthétique, Teflon / Buna-N, Delrin,
corcho sintético, Teflon / Buna-N ( T&#® ) . Delrin ( &
FE ) . Synthetic Cork ( R EARE ), Teflon (RMEZ
4% ) /Buna-N, Delrin, cuHTeTndeckas npobka, TepnoH /
Buna-N, Delrin, corti¢a sintética, teflon / Buna-N, Delrin,
sughero sintetico, Teflon / Buna-N, Delrin, Kunstkork, Teflon

Liquid reservoir

Réservoir de liquide / Depésito de liquido / fi#i% 2§ / Pesepsyap
ans xuakocTn / Reservatério de liquido / Serbatoio del liquido /
Flissigkeitsbehalter

Polycarbonate Liquid reservoir and (2) gaskets
Réservoir a liquide en polycarbonate et (2) joints / Depdsito

de liquido de policarbonato y (2) empaques / SR BB il 25
& (2) 5 / Pesepsyap ANst KUOKOCTM NONMKapGOHATHBIN 1

(2) npoknagku / Reservatério do liquido de policarbonato e (2)
gaxetas / Serbatoio del liquido in policarbonato e 2 guarnizioni /
PC-Fliissigkeitsbehalter und (2) Dichtungen

Construction
Construction / Construccion / #%#8 / Matepuans / Construgéo /
Struttura / Verwendete Materialien

Anodized aluminum, brass, plated steel
Aluminium anodisé, laiton, plaque d’acier / Aluminio anod-
izado, laton, acero enchapado / BR BB iR, =R, TR /
AHOAMPOBaHHbI aniOMUHWIA, NaTyHb, MNakMpoBaHHas cTanb /
Aluminio anodizado, latdo, ago laminado / Alluminio anodiz-
zato, ottone, acciaio placcato / Aluminiumeloxal, Messing,
beschichteter Stahl

Weight
Poids / Poids / E1& / Macca / Peso / Peso / Gewicht

2.391b (1.1 kg)

Dimensions
Dimensions / Dimensions / #1& / Paamepsb! / Dimensées /
Dimensioni / Abmessungen

W: 4.75in (12.065 cm)
H: 9.82 in (24.9428 cm)
D:4.75in (12.065 cm)



Requirements

Conditions requises

Requisitos Requisitos

EXR
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Requisiti

What you need to use your Hydraulic
Hand Pump:

. Wrenches

. Thread Tape

. Ralston Quick-test™ Adapters (included)
. Device Under Test

. Ralston Quick-test™ Hose (included)

. Pressure Reference

. Silicone-based Lubricant

. Bottle Filled with a Recommended Fluid

©ONOGAWN=

Ce dont vous avez besoin pour utiliser la
pompe manuelle hydraulique:

. Clés

. Ruban PTFE

. Adaptateurs Ralston Quick-test™ (inclus)
. Dispositif a I'essai

. Tuyau Ralston Quick-test™ (inclus)

. Référence de pression

. Lubrifiant a la silicone

. Bouteille remplie du fluide recommandé

0N UGAWN=

Lo que necesita para usar su bomba manual
hidraulica:

. Llaves

. Cinta para roscas

. Adaptadores Ralston Quick-test™ (incluidos)
. Dispositivo de prueba

. Manguera Ralston Quick-test™ (incluida)

. Referencia de presion

. Lubricante a base de silicona

. Botella llena con un fluido recomendado

NEFERRBER , EREUTYR :

w"F

. EEBHNBE

. Ralston Quick-test™ {428 ( BEM )
. ZRIRAR

. Ralston Quick-test™ MR & ( &K )

. BOREE

. WEBE

. EREERENET

©ONOOGAWN=S
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TpeboBaHus
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* ralstoninst.com/adapters

Y10 He06X0AUMO ANA UCNONb30BaHMUA
rMapaBrnYecKoro py4yHoro Hacoca:

. aeuHble kntoun

. JleHTa Ans ynnoTHeHust pe3b6oBbIX COeANHEHWI

. ApanTtepsbl Ralston Quick-test™ (npunaratorcs)

. [poBepsiemoe ycTpoicTBO

. LLnanr Ralston Quick-test™ (npunaraetcs)

. OTanoHHbIli MaHOMETP

. CunukoHoBasi cMa3ka

. ByTbinka, HanonHeHHas pekomeHayeMoi
XUOKOCTBIO

O NOOOAWN=

O que é necessario para usar a bomba
hidraulica manual:

. Ferramentas

. Fita para rosca

. Adaptadores Ralston Quick-test™ (incluidos)
. Dispositivo em teste

. Mangueira Ralston Quick-test™ (incluida)
. Referéncia de presséo

. Lubrificante a base de silicone

. Frasco cheio com um fluido recomendado

O NOOUGAWN=

Articoli necessari per I'uso della pompa
manuale oleodinamica:

. Chiavi fisse

. Nastro per filetti

. Adattatori Ralston Quick-test™ (inclusi)

. Dispositivo in prova

. Tubo flessibile Ralston Quick-test™ (incluso)
. Riferimento pressione

. Lubrificante a base di silicone

. Contenitore pieno di un fluido raccomandato

0N AWN=

Zur Verwendung der hydraulischen Hand-
pumpe bendtigen Sie:

1. Schraubenschlissel

2. Gewindedichtungsband

3. Ralston Quick-Test Adapter (im Lieferumfang
eingeschlossen)

4. Zu prifendes Gerat

5. Ralston Quick-Test Schlauch (im Lieferumfang
eingeschlossen)

6. Manometeranschluss

7. Schmiermittel auf Silikonbasis

8. Flasche, gefilllt mit einer empfohlenen Flissigkeit


http://ralstoninst.com/adapters

Important Safety Notices
Avis de sécurité importants Avisos importantes de seguranca
Avisos importantes de seguridad Importanti notizie di sicurezza

EERLEA Wichtige Sicherheitshinweise
BaxkHble Npasuna TeXHUKM
BGesonacHocTH
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Important Safety Notices

/A WARNING: Do not exceed Maximum Working Pressure for this
product or damage may result.

/A WARNING: Do not open vent valve if there is pressure from the
process on the pump or liquid reservoir can shatter or explode.

/A WARNING: Device under test should be isolated from the process,
vented and vent valve closed prior to use.

/A WARNING: Do not attempt to operate this pump until you have read

and fully understand the instructions and hazards of the product.

» Any modifications to this product with custom parts can result in hazardous operation of the
hand pump.

« Use eye protection while using this product. Leaking fluid, parts or hoses can be ejected at
high speed and may cause injury.

Avis de sécurité importants

/\ AVERTISSEMENT: tout dépassement de la pression de
fonctionnement maximum de ce produit peut entrainer des dommages.

/A AVERTISSEMENT: n’ouvrez pas le robinet de mise a lair libre s’il
reste de la pression dans la pompe a l'issue du processus, car le
réservoir de liquide pourrait se briser ou exploser.

/A AVERTISSEMENT: le dispositif a ’essai doit étre isolé du
processus, mis a l’air libre, puis le robinet de mise a I’air libre doit
étre fermé avant utilisation.

/\ AVERTISSEMENT : ne tentez pas de faire fonctionner cette pompe
tant que vous n'avez pas lu et bien compris les consignes et dangers

associés a ce produit.

» Toute modification apportée a ce produit avec des piéces personnalisées peut entrainer un
fonctionnement dangereux de la pompe manuelle.

« Utilisez une protection oculaire lors de I'utilisation de ce produit. Des fuites de liquide, des
pieces et des tuyaux peuvent étre éjectés a grande vitesse et provoquer des blessures.

Avisos importantes de seguridad

/\ ADVERTENCIA: No exceda la presién maxima de trabajo de este
producto, o podrian ocurrir dafos.

/\ ADVERTENCIA: No abra la valvula de ventilacion si hay
presion del proceso en la bomba, o el depésito de liquido podria
romperse o explotar.
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/\ ADVERTENCIA: El dispositivo puesto a prueba debe estar
aislado del proceso, ventilado y con la valvula de ventilacién
cerrada antes de usarse.

/A ADVERTENCIA: No trate de operar esta bomba hasta que haya
leido y entendido completamente las instrucciones y los riesgos

del producto.

» Cualquier modificacién a este producto con piezas hechas a la medida puede tener como
resultado una operacién peligrosa de la bomba manual.

« Use proteccion en los ojos mientras utilice este producto. Puede haber fuga de fluido, o
expulsion de piezas o mangueras a alta velocidad y podria ocasionar lesiones.

EEREAA
A NERERBBRATHEBY , FATHERRL,

ABLE NMRRLEFEIFESD, tU@J?TF;ﬁEFﬁI?ﬁ , BRIEEKATRIE
IR EIRIE

AEE  SARBERTFHOBMIETIER | ERAREAEERN,

AERSG  EHRERE THRLEERNERRERE , FVESERELR.
- ERBTEANEERETIMEYTRSSRREFRBRERR.
- ERALESKFAEAEA TR, ARGRE BHRURETEEERY W3 RS,

BaxHble npaBuna TeXHUKN 6e30NacHOCTH

A NMPEOQOCTEPEXEHME. Bo ns6exaHue NoBpexaeHUs yCTPOMCTBa
He NpeBbllanTe MakCuMaribHoe pabo4ee AaBreHue.

A NMPEOOCTEPEXXEHME. He oTKpblBaiTe BbIMYCKHOM KnanaH,
ecnu aaBreHue B Hacoce Unum pesepByape C XXUOKOCTbI0 MOXeT
MPUBECTU K UX paspyLUeHUO U B3pbIBY.

A NMPEOOCTEPEXEHUE. Mepepn 3kcnnyartauuen TeCcTupyemMoe
YCTPONCTBO HEOGXOAMMO U30NUPOBaTh OT CUCTEMbI, CTPaBUTb
JaBreHue 1 3aKpbITb BbIMYCKHOW KnanaH.

A TNPEOOCTEPEXEHUE. He nbiTaiiTeCcb 3KCNnyaTupoBaTh 3TOT
Hacoc, NoKa He U3y4YuTe BHUMATENbHO AaHHOe PYKOBOACTBO
no 3KCnnyaTtauum M BO3MOXHble ONMAaCHOCTU, CBA3aHHbIe C

aKcnnyatauuen Hacoca.

* [JlioBble n3MeHeHNsa AaHHOTO PYYHOro Hacoca C UCMONb30BaHMEM HECTaHAAPTHbLIX AeTanei
MOTYT MPUBECTMN K ONacHbIM NOCNEeACTBUSAM.

« [pwn skcnnyaTtauum AaHHOro YCTPOWCTBa UCNonb3ynTe CpeacTBa 3awwmtbl rmaa. CTpys
XUOKOCTU NPpU yTeuke, AeTanu Hacoca UK LUMaHM MoryT ObiTe BbIOPOLLEHbB! Ha BbICOKOM
CKOPOCTW 1 MOTYT MPUBECTY K TPaBmam.

Avisos importantes de seguranca

/\ ATENGAO: Nio ultrapasse a pressio de operagdo maxima para
este produto ou pode resultar em danos.

A\ ADVERTENCIA: N3o abra a valvula de ventilagdo se houver
pressao do processo na bomba, pois o reservatério de liquidos
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pode se romper ou explodir.

/\ ADVERTENCIA: O dispositivo em teste deve ser isolado do
processo, estar ventilado e a valvula de ventilagédo fechada antes do
uso.

/\ ADVERTENCIA: Nio tente operar esta bomba antes de ler e

entender completamente as instrugoes e perigos do produto.

» Quaisquer modificagdes ao produto com pegas personalizadas podem resultar em
operagao perigosa da bomba manual.

« Use protegao para os olhos enquanto estiver usando este produto. Liquido, pegas ou
mangueiras vazando podem ser ejetadas em alta velocidade e causar les&o.

Importanti notizie di sicurezza

/A AVWERTENZA: non superare la pressione massima di esercizio
per questo prodotto altrimenti potrebbero verificarsi danni.

/A AVWERTENZA: non aprire la valvola di sfiato in presenza di
pressione dal processo sulla pompa altrimenti il serbatoio del
liquido potrebbe rovinarsi o esplodere.

/A AVVERTENZA: il dispositivo da collaudare deve essere isolato dal
processo, tutti i gas in esso contenuti devono essere fatti sfiatare e la
valvola di sfiato deve essere chiusa prima dell'uso.

/A AVWERTENZA. Non cercare di azionare questa pompa senza prima
avere letto attentamente le istruzioni e le descrizioni dei pericoli

correlati al prodotto.

» Qualsiasi modifica apportata a questo prodotto con parti personalizzate pud causare un
funzionamento pericoloso della pompa manuale.

« Usare protezioni oculari mentre si usa questo prodotto. Fluido fuoriuscente a causa di
perdite, parti o tubi flessibili possono essere espulsi o scagliati ad alta velocita e causare
lesioni personali.

Wichtige Sicherheitshinweise

/A WARNHINWEIS: Der maximale Arbeitsdruck fiir dieses Produkt darf
nicht liberschritten, sonst konnen Beschadigungen die Folge sein.

/A WARNHINWEIS: Das Entliiftungsventil nicht 6ffnen, wenn Druck
vom Pumpenprozess anliegt, da der Fliissigkeitsbehilter sonst
zerbrechen oder explodieren kann.

/A WARNHINWEIS: Das zu priifende Gerit muss vom Prozess
getrennt werden. Es muss entliiftet werden, und das Entliiftungsventil
muss vor Gebrauch geschlossen werden.

/A WARNHINWEIS: Versuchen Sie nicht, diese Pumpe zu

betreiben, bis Sie die Anweisungen gelesen und diese sowie die

Gefahren des Produkts vollstandig verstanden haben.

» Alle Veranderungen, die an diesem Produkt mittels spezialgefertigter Teile vorgenommen
werden, kénnen den Betrieb der Handpumpe gefahrlich machen.

« Verwenden Sie wahrend des Betriebs einen Augenschutz. Ausstromende Flissigkeit, Teile
oder Schlduche kénnen mit hoher Geschwindigkeit austreten und zu Verletzungen fiihren.
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10.
1.

1. Liquid Reservoir Vent Plug with integral pressure

9

relief valve

. Liquid reservoir

. Inlet Check Valve

. Fluid Return Hole

. Outlet check valve

. Male Ralston Quick-test™ outlet port

. Swivel Fitting (Female NPT Gauge Swivel Fitting

Shown)

. Fine adjust piston assembly

Bleed Valve
Pump Handles
Thumb Screw

FR

N 230w
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1.

NoOo ok~ OWON

-

No ks, wWN

ScooNomawN

Bouchon de remplissage du réservoir de
liquide avec soupape de décharge de pression
incorporée

. Réservoir de liquide

. Clapet de retenue d’aspiration

. Orifice de retour du fluide

. Clapet de retenue de refoulement

. Orifice de refoulement male Ralston Quick-test™
. Raccord tournant (raccord tournant de jauge NPT

femelle montré)

. Assemblage du piston de réglage micrométrique
. Purgeur

10.
1".

ES

. Tapdn de ventilacién del depdsito de liquido con

Poignées de la pompe
Vis de serrage

valvula de alivio de presion integral

. Deposito de liquido

. Valvula de no retorno de entrada

. Manguera de retorno de fluido

. Valvula de no retorno de salida

. Puerto de salida Ralston Quick-test™ macho

. Union giratoria (se muestra la union giratoria del

mandmetro NPT hembra)

. Ensamble de pistdn de ajuste fino
. Valvula de purga
. Asas de la bomba
. Tornillo mariposa
. BREBERE |, WHIREBR
Epd
HEOLER
ER A
HOEER

SAEAX Ralston Quick-test™ HEH O
MEEEEE (RN RIRN B R EER )

. WEREEAS

2904

. RFEW
. BRTAR

RU
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. [peHaxHas 3arnyluka pesepByapa ANl XuaKocTy

CO BCTPOEHHbIM NpeaoxXpaHUTesNibHbIM KnanaHom

. PesepByap ans xugkoctu

. BnyckHoii obpaTHbIli knanaH

. OTBepcTHe Ans BO3BpaTa XUAKOCTU

. BbinyckHol obpatHblIii knanaH

. LUTyuep BbinyckHoi Ralston Quick-test™ ¢

HapyxHoW pe3bbon

. ®UTWHT C HaKWMOHOM ravikoi (M3o6paxeH OUTUHT C

HaKWAHOM raiikol Ans MaHOMeTpa C BHYTPEeHHeN
pesbbori NPT)

. Pyuyka To4HoW perynupoBku B cbope
. MNepenyckHoli knanaH

10.
1.

Pyuku Hacoca
BapalukoBbIvi BUHT

PT
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8.
9

10.

1.

. Bujao de ventilagéo do reservatdrio de liquido

com valvula de seguranca de pressao integral

. Reservatorio de liquido

. Valvula de retencédo de admissao
. Orificio de retorno de liquido

. Vélvula de retengdo de descarga

Porta de descarga macho do Ralston Quick-test™

. Acessorio giratério (Mostrado acessorio giratorio

do mandmetro fémea NPT)

. Conjunto de pistao de ajuste fino
. Valvula de purga
10.

Punhos da bomba
Parafuso borboleta

. Tappo di sfiato del serbatoio del liquido con

valvola di sicurezza integrata

. Serbatoio del liquido
. Valvola di ritegno d’ingresso

Foro di ritorno del fluido
Valvola di ritegno di mandata

. Attacco di mandata Ralston Quick-test™ maschio
. Raccordo girevole (& illustrato il raccordo girevole

per manometro NPT femmina)
Pistone per regolazione di precisione
Valvola di spurgo

Impugnature pompa

Vite a testa zigrinata

DE
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10.
1.

Wasserbehalter-Entliftungsschraube mit
integriertem Druckablassventil

. Flussigkeitsbehalter

. Einlassregler

. Flussigkeitsriickfuhréffnung

. Ablassregler

. Ralston Quick-Test Auslasskanal mit

Steckverbinder

. Abzweigstiick (Abgebildetes Messgerate-

Abzweigstlick mit NPT-Buchse)

. Feineinstellungskolbenbaugruppe
. Entllftungsventil

Pumpengriffe
Fligelschrauben



Setting Up

Configuration

Configuracion
RE

[\
R Ralston
I Instruments
—_— -
QTHP-HYDL ISO 32

RECOMMENDED FLUIDS
Ralston Calibration Oil
Hydraulic Oil
Light Motor Oil
Mineral Oil
Transmission Fluid
Water

NOT RECOMMENDED
Synthetic Oil
Brake Fluid

Ralston Instruments
(800) 347-6575
Www.ralstoninst.com

12FL0z 355 MY
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HacTtpolika
Instalagao
Impostazione

EN

Fill included bottle with one of the
recommended fluids:

+ Ralston Calibration Oil

* Hydraulic Oil

* Light Motor Oil

* Transmission Fluid

* Water

Acceptable Fluids (Drain and flush
pump when not in use):

» Antifreeze

* Alcohol

FR

Remplir la bouteille incluse avec
un des fluides recommandés:

* Huile d’étalonnage Ralston

* Huile hydraulique

* Huile légére

* Huile de transmission

* Eau

Fluides acceptables (videz et
rincez la pompe lorsqu’elle n’est
pas utilisée):

+ Antigel

* Alcool

ES

Llene la botella incluida con uno de
los fluidos recomendados:

+ Aceite de calibracion Ralston

* Aceite hidraulico

 Aceite de motor ligero

* Fluido de transmisién

* Agua

Fluidos aceptables (drene y lave la
bomba cuando no esté en uso):

» Anticongelante

* Alcohol

ZH

HERER AR T MR
+ Ralston & %5h

- BB

- BE#R

- EBR

. 7k

AESRE ( FEAREEL L
B’ER)

- FURE

- BRE

Einrichten

RU

HanonHuTe npunaratoulytocs
Oy TbinKy ogHoOn U3
PEKOMEHAOBaHHbIX XUAKOCTEN:
» Kanubposo4yHoe macno Ralston
» Mwppaenunyeckoe macno

+ Jlerkoe MoTOpHOE Macro

* TpaHCMMUCCMOHHAsA XNAKOCTb

* Bopa

HonycTuMble XuakocTu (ecnu
Hacoc He UCMonb3yeTcs, XXUAKOCTb
Heo6XoAMMO CnUTL U 3aTeM
NPOMBbITb Hacoc):

* AHTucbpu3

* Cnupt

PT

Encha o frasco com um dos liqui-
dos recomendados:

+ Oleo de calibragem Ralston

+ Oleo hidraulico

+ Oleo leve para motor

* Fluido de transmisséao

+ Agua

Liquidos aceitaveis (Drene e lave a
bomba quando nao estiver em uso):
+ Anticongelante

+ Alcool

IT

Riempire il contenitore accluso
con uno dei fluidi raccomandati:
« Olio di calibrazione Ralston

+ Olio idraulico

+ Olio motore a bassa densita

* Fluido per cambi

* Acqua

Fluidi accettabili (scaricare e lavare
la pompa quando non é in uso):
+ Antigelo

* Alcol

DE

Mitgelieferte Flasche mit einer
der empfohlenen Fliissigkeiten
befiillen:

+ Ralston Kalibrierungsol

+ Hydraulikél

* Leichtes Motordl

* Getriebedl

» Wasser

Geeignete Fliissigkeiten (Pumpe
bei Nichtgebrauch entleeren und
spiilen):

* Frostschutzmittel

* Alkohol



Connecting Reference Gauge

Connexion de la jauge de référence Conexao do mandmetro de referéncia
Conexion del manémetro de referencia  Collegamento di un manometro di

EBRREER riferimento

MoakntodeHne aTanoHHoro MaHomeTpa  Referenzmanometer verbinden

Female NPT Gauge Swivel (Models HPGV-0000 and XHGV-0000)
Pivot de jauge NPT femelle (modéles HPGV-0000 et Giratéria do mandmetro fémea NPT (Modelos HPGV-

XHGV-0000) 0000 e XHGV-0000)

Union giratoria de calibrador NPT hembra (modelos Raccordo girevole per manometro NPT femmina
HPGV-0000 y XHGV-0000) (modelli HPGV-0000 e XHGV-0000)

ARRA NPT 28R HER ( HPGV-0000 & XHGV-0000 Abzweigstiick mit NPT-Buchse (Modelle HPGV-0000
AER ) und XHGV-0000)

MoBopoTHOE coeanHeHe MaHOMETPa C BHYTPEHHe
pe3bboit NPT (Mopenu Hacocos HPGV-0000 n
XHGV-0000)

EN

1. Male NPT Connection
on Pressure
Reference

. Female NPT Swivel

. Washer

. Thumb Screw

FR

1. Connexion NPT male
sur référence de
pression

2. Pivot NPT femelle

3. Rondelle

4. Vis de serrage

A OWN

ES

1. Conexién NPT macho
sobre referencia de
presion

2. Unién giratoria NPT
hembra

3. Arandela

4. Tornillo mariposa

ZH

1. BHgBE KBS
SRA NPT #288

2. RIRM NPT KER

3. B

4. BIIRM

RU

. MaTpy6ok ¢

Hapy>kHOW pe3bboii
NPT Ha aTanoHHom
MaHomeTpe

. MoBopoTHoe

coeanHeHue ¢
BHYTPeHHel pe3bbon
NPT

. Warba
. BapalukoBbin BUHT

PT

~OWON

-

. Conexao macho NPT

na Referéncia de
pressao

. Giratoria fémea NPT
. Arruela
. Parafuso borboleta

. Raccordo NPT

maschio su
riferimento di
pressione

. Raccordo girevole

NPT femmina

. Rondella
. Vite a testa zigrinata

DE

. NPT-Steckverbinder

an Manometer

. Abzweigstick mit

NPT-Buchse

. Dichtungsring
. Flugelschraube

1



BSPP Gauge Swivel (Models HPGV-4GBW and XHGV-4GBW)
Giratéria do manémetro BSPP (Modelos HPGV-4GBW

Pivot de jauge BSPP (modeles HPGV-4GBW et

XHGV-4GBW)

Union giratoria de calibrador BSPP (Modelos HPGV-

4GBW y XHGV-4GBW)

BSPP E#ER ( HPGV-4GBW K XHGV-4GBW RU5 )

MoBopoTHOe coeanHeHne MaHomeTpa ¢ pesbboii BSPP
(mopenu HacocoB HPGV-4GBW n XHGV-4GBW)

12

e XHGV-4GBW)

Raccordo girevole per manometro BSPP (modelli

HPGV-4GBW e XHGV-4GBW)

BSPP Abzweigstiick (Modelle HPGV-4GBW und

XHGV-4GBW)

EN

1. Male BSPP
Connection on
Pressure Reference

2. BSPP Washer

3. Female BSPP Swivel

4. Washer

5. Thumb Screw

FR

1. Connexion BSPP
male sur référence de
pression

2. Rondelle BSPP

3. Pivot BSPP femelle

4. Rondelle

5. Vis de serrage

ES

1. Conexion BSPP
macho sobre
referencia de presion

. Arandela BSPP

3. Unién giratoria BSPP

hembra
4. Arandela
5. Tornillo mariposa

ZH

1. BHgBELHESN
$24% BSPP %5

. BSPP B

. FIRAY BSPP HERR

. BE

. BRI IR A

N

A b WN

RU

. Matpy6ok ¢ Hapy>HoM

pe3bboii BSPP
Ha 3TanoHHOM
MaHomeTpe

. Wariba c pe3bboii

BSPP

. MNoBopoTHoe

coeanHeHue ¢
BHYTPEHHeil pe3bboit
BSPP

. Waiiba
. BapalukoBbIit BUHT

PT

a b WN

r

. Conexdo macho

BSPP na Referéncia
de pressao

. Arruela BSPP

. Giratoria fémea BSPP
. Arruela

. Parafuso borboleta

. Raccordo BSPP

maschio su
riferimento di
pressione

. Rondella BSPP
. Raccordo girevole

BSPP femmina

. Rondella
. Vite a testa zigrinata

DE

N

-y

. BSPP-Steckverbinder

an Manometer

. BSPP-Dichtungsring
. Abzweigstick mit

BSPP-Buchse

. Dichtungsring
. Flugelschraube



Male Ralston Quick-test™ Gauge Swivel (Models HPOV-0000 and XHO0V-0000)

Pivot de jauge Ralston Quick-test™ male (modéles
HPOV-0000 et XHOV-0000)

Unién giratoria de calibrador Ralston Quick-test™
macho (modelos HPOV-0000 y XHOV-0000)

SMRA Ralston Quick-test™ R HER ( HPOV-0000 K&
XHOV-0000 Z &% )

MoBopoTHOe coeanHeHne maHomeTpa Ralston Quick-
test™ c HapyxHoii pe3bboit (Mogenu HacocoB HPOV-
0000 1 XHOV-0000)

ou/o/ = /unun/ou/
o/ oder

Giratéria do mandémetro macho Ralston Quick-test™
(Modelos HPOV-0000 e XHOV-0000)

Raccordo girevole maschio per manometro Ralston
Quick-test™ (modelli HPOV-0000 e XHOV-0000)

Ralston Quick-Test Abzweigstiick mit Steckverbinder
(Modelle HPGV-0000 und XHGV-0000)

E
p

F

E

V4
p

N

. Female Ralston

Quick-test™ Pressure
Calibrator Adapter

. Male Ralston Quick-test™

Swivel

. Washer
. Thumb Screw
. Male Ralston Quick-test™

Adapter

. Ralston Quick-test™ Hose

R

. Adaptateur d’étalonneur

de pression Ralston
Quick-test™ femelle

. Pivot Ralston

Quick-test™ male

. Rondelle
. Vis de serrage
. Adaptateur Ralston

Quick-test™ male

. Tuyau Ralston

Quick-test™

S

. Adaptador del calibrador

de presion Ralston
Quick-text™ hembra

. Union giratoria Ralston

Quick-test™ macho

. Arandela
. Tornillo mariposa
. Adaptador Ralston

Quick-test™ macho

. Manguera Ralston

Quick-test™

H

. RIRAY Ralston

Quick-test™ B 1y KA
BEE

. SMR#L Ralston

Quick-test™ HER

. BE
. BT
. JME#X Ralston

Quick-test™ &8

. Ralston Quick-test™ HR&

RU

w

. ApanTep kanvbpatopa

nasnenust Ralston Quick-
test™ c BHyTpeHHel
pe3bboit

. nOBOpOTHOe coeguHeHune

Ralston Quick-test™ c
Hapy>Hol pesbboit

. Waiiba
. BapalukoBblii BUHT
. Apantep Ralston

Quick-test™ ¢ Hapy»xHoi
pesbboii

. WnaHr Ralston

Quick-test™

PT

-

D
1

. Adaptador do calibrador

de presséo fémea Ralston
Quick-test™

. Giratoria macho Ralston

Quick-test™

. Arruela
. Parafuso borboleta
. Adaptador macho Ralston

Quick-test™

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Adattatore calibratore di

pressione Ralston
Quick-test™ femmina

. Raccordo girevole

Ralston Quick-test™
maschio

. Rondella
. Vite a testa zigrinata
. Adattatore Ralston

Quick-test™ maschio

. Tubo flessibile Ralston

Quick-test™

E

. Ralston Quick-Test

Messgeratekalibrierungs-
adapter mit Buchse

. Ralston Quick-Test

Abzweigstiick mit
Steckverbinder

. Dichtungsring
. Fligelschraube
. Ralston Quick-Test

Adapter mit Steckverbinder

. Ralston Quick-Test

Schlauch
13



Connecting Device Under Test (DUT)

Connexion du dispositif a I'essai Conexao do dispositivo sob teste (DUT)
Conexion del dispositivo de prueba Collegamento al dispositivo in prova
(DUT) (DUT)

ERZRERE (DUT) Anschluss des zu priifenden Geréts
WcnbiTbiBaeMoe coeanHUTENbHOE (DUT)

YCTPOWUCTBO

0.25-0.75
w42 —

14



Pompez la pompe manuelle jusqu’a ce que le fluide
sorte du tuyau de pression.

Bombee la bomba manual hasta que salga liquido
por el extremo de la manguera de presion.

EEFREIRBREBARERY.

MpokayariTe py4HOI Hacoc, noka n3 HanopHoOro
LunaHra He NOSIBUTCS XUAKOCTb.

Pump hand pump until fluid comes out of the end of the pressure hose.

Bombeie a bomba manual até que o liquido saia da
extremidade da mangueira de presséo.

Azionare la pompa manuale finché il fluido non esce
dall’estremita del tubo flessibile in pressione.

Betatigen Sie die Handpumpe, bis aus dem Druck-
schlauch Flussigkeit austritt.

4

Isolate the Device Under Test (DUT) from the process and vent DUT

prior to connecting to it.

Isolez le dispositif a I'essai (DUT) du processus et
mettez-le a la pression atmosphérique avant d’y
connecter quoi que ce soit.

Aisle el dispositivo bajo prueba (DUT) del pro-
ceso y purguelo antes de conectarlo a la bomba.
fEZRIRRME (DUT) RBETF |, 1388 DUT 247,
EHEHR.

Mpexae Yem noAkmo4aTbCA K UCTbITbIBAEMOMY

YCTPOWACTBY, U3ONUPYIATE €r0 U CTPaBUTE U3 HEFO
JaBrneHue.

Isole o dispositivo em teste (DUT) do processo e
ventile-o antes de conectar a ele.

Isolare il dispositivo in prova (Device Under Test,
DUT) dal processo e sfiatare il DUT prima di
collegarlo.

Trennen Sie das zu priifende Gerat (DUT) vom
Vorgang und entliften Sie das DUT, bevor Sie
eine Verbindung zum Gerat herstellen.

15
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Repeat step 6 while connected to the Device Under Test until no
bubbles escape the Fluid Return Hole.

Répétez I'étape 6 tout en étant connecté au Repita o passo 6 enquanto conectado ao disposi-
dispositif a I'essai jusqu'a ce qu'aucune bulle ne tivo em teste até que ndo escape nenhuma bolha
sorte plus de l'orifice de retour du fluide. do orificio de retorno de liquido.
Repita el paso 6 mientras esta conectado al Ripetere 'operazione al punto 6 con il dispositivo
dispositivo de prueba hasta que no se escapen in prova collegato, finché dal tubo flessibile di
burbujas del orificio de retorno de fluido. ritorno del fluido non fuoriescono piu bolle.
EEBRETARGRERSE 6, BEEEBEIERE  Wiederholen Sie Schritt 6, wéihrend das zu
KATH, priifende Gerét angeschlossen ist, bis keine
Blasen mehr aus der Flussigkeitsriickflihroéffnung

MoBTOpsiTe War 6, nogcoeauHUB NpoBeEpsieMoe
YCTPOWACTBO, NOKa U3 OTBEPCTUSI ANs BO3BpaTa
XWUOKOCTU He NepecTaHyT NosIBNATLCSA My3bIpy.

austreten.




Calibration
Etalonnage Kanubposka Kalibrierung

Calibracién Calibragem
RAE Calibrazione

Prepare the Pump for Calibration

Préparer la pompe a 'étalonnage Preparagéo da bomba para calibragem
Prepare la bomba para calibracién Preparare la pompa per la calibrazione
EipRAETRE Bereiten Sie die Pumpe fiir die
MogroToBka Hacoca K kKanmbpoBke Kalibrierung vor

Open Bleed Valve.

Ouvrez le purgeur.

1 s
Abra la valvula de purga.
TRBREA.

OTKpoWiTe NepenyckHOM knanaH.
Abra a valvula de purga.

Aprire la valvola di sfiato.

Entliftungsventil 6ffnen.

Set Fine Adjust Valve to 50% of travel.

o Réglez la valve d’ajustement micrométrique a 50 % du
50% déplacement.

Configure el ajuste fino de la valvula a 50% del recorrido.
KHFAREEE 50% RE.
[MoBepHWTe KNanaH ToYHON perynuposkn Ha 50% xopaa.

Regule a valvula de ajuste fino a 50% do deslocamento.

0% 100% Tarare la valvola di regolazione di precisione al 50%

della corsa.

Feineinstellungsventil auf 50 % Hub einstellen.

i

Close Bleed Valve tightly.

Fermez bien le purgeur.

Cierre fuertemente la valvula de purga.
SEEREIRAGE A

[noTHO 3aKporiTe NepenyckHOW Knanax.
Feche firmemente a valvula de purga.
Chiudere bene la valvola di spurgo.

Entliiftungsventil fest schlieRen.

17



Increase Pressure

Augmenter la pression Aumentar a pressao
Aumente la presién Aumentare la pressione
BMEH Druck erhéhen

MoBbiWeHWe gaBneHns

v

Pump to just below test point.
Let pressure reading stabilize.
This may take several minutes.

Pompez jusqu’au niveau juste en dessous du point de test.
Laissez la mesure de pression se stabiliser. Cela peut pren-
dre plusieurs minutes.

Bombee justo debajo del punto de prueba. Deje que la lectura
de presion se estabilice. Esto puede tardar varios minutos.

RERERUHARN. RESREVETR. TREREE,

nO,qKa‘-IEVITe HacoC A0 3HaYeHUA YyTb HUXe KDHTpDJ‘IbHDI7I
Touku. MopoxauTe, Noka nokasaHusi MaHomeTpa
CTabUNU3npytoTcs. ATO MOXKET 3aHSATb HECKONBKO MUHYT.

Bombeie até imediatamente abaixo do ponto de teste. Deixe a
leitura de press&o se estabilizar. Isso pode levar alguns minutos.

Pompare finché la pressione non € appena sotto il punto
di prova. Attendere che la lettura di pressione si stabilizzi;
potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Bis gerade unter den Prifpunkt pumpen. Auf stabile
Druckanzeige warten. Dies kann einige Minuten dauern.

2 Q

Test point

Point de test
Punto de prueba
AR
Tectosas Touka
Ponto de teste
Punto di test
Prifpunkt

Fine-adjust to exact test point.

Beaux-ajuster le point de test exact.

Ajuste con precision al punto de prueba exacta.
MR SRR E R

TOYHYI0 HACTPOIKy TOYHOI TOYKM TECT.
Fine-ajustar ao ponto exato.

Regolare con precisione al punto esatto di test.

Auf exakte Prifpunkt Feineinstellung.

O Repeat steps 1 and 2 for each test point up-scale.

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque point de
test supérieur.

Repita los pasos 1 a 2 para cada punto de
prueba hacia arriba de la escala.

HEFALHIHARESESR1E 2,
MosTOpUTE Warn 1-2 Ans Kaxaon KOHTPONbHOM

TOYKM OT MUHUMAnNbHOIo 3Ha4YeHna 0o
MakcumarnbHoro.

18

Repita os passos 1 a 2 para cada ponto de teste
acima da escala.

Ripetere le fasi da 1 a 2 per ogni aumento di
punto di test.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fir jeden
Prifpunkt im oberen Skalenbereich.



Decrease Pressure
Diminuer la pression
Disminuya la presion
BANE D

C6poc naBneHus

Diminuir a pressao
Diminuire la pressione
Druck verringern

v

Test point

Point de test
Punto de prueba
AR
Tectosas Touka
Ponto de teste
Punto di test
Prifpunkt

Fine-adjust to exact test point.
Effectuez un réglage au point de test exact.

Haga ajustes finos hasta llegar al punto de
prueba exacto.

HEAEERAER,

YcraHoBuTe AasneHne To4HO OO KOHTpOﬂbHOI7I TOYKN.

Faca o ajuste fino até o ponto de teste exato.

Effettuare la regolazione di precisione per ottenere il
valore esatto del punto di test.

Exakt auf den genauen Priifpunkt einstellen.

Repeat for each test point down-scale.

Répétez cette opération pour chaque point de
test de I'échelle.

Repita para cada punto de prueba hacia abajo de
la escala.

HAEMIEFASEIEABESLTSR.

[MoBTOpUTE 3TN AENCTBUSA ANS KaXaon
KOHTPOMbHOM TOYKM OT MakCMMarnbHOro 3Ha4eHus
[0 MUHUManNbHOrTO.

Repita cada ponto de teste pela escala.

Ripetere per ciascun punto di prova verso i valori
inferiori della scala.

Wiederholen Sie die Schritte fiir jeden Prifpunkt
im unteren Skalenbereich.
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Venting System

Dispositif de mise a BRRMK Sistema de ventilagio
'atmospheére CO6poc paBneHus B Sistema di sfiato
Sistema de ventilacion cucTteme BelUftungssystem

When finished testing, open the Bleed Valve and vent the remaining pressure
from the system.

Lorsque le test est terminé, ouvrez le purgeur et videz la pression restante du systéme.

Cuando termine con las pruebas, abra la valvula de purga y ventile el resto de la presién del sistema.
TRARE , THRARHE  BERRPHORGRBRL.

Mo OKOHYaHWM MCNbITaHWI OTKPOTE NEPENYCKHOW KnanaH U CTpaBUTe OCTAaTOYHOE AaBNEHNE U3 CUCTEMBI.
Quando tiver terminado o teste, abra a valvula de purga e ventile a pressdo remanescente do sistema.

Al termine della prova, aprire la valvola di sfiato e rilasciare la pressione rimanente dal sistema.

Offnen Sie nach Abschluss des Priifvorgangs das Entliiftungsventil, um das System zu entliiften.

20



Storage and Transport
Entreposage et transport Armazenamento e transporte

Almacenamiento y transporte Conservazione e trasporto
FHEEER Lagerung und Transport
XpaHeHue 1 TpaHCNopTUPOBKa

21
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If using water, alcohol, Ethylene Glycol or other non-lubricating fluid
in the pump, then drain that liquid and fill the pump at least up to the
check-valves with a light weight oil prior to long-term storage.

Si vous utilisez de I'eau, de I'alcool, de I'éthyléne
glycol ou tout autre liquide non lubrifiant dans la
pompe, videz ce liquide et remplissez la pompe au
moins jusqu’aux clapets de retenue avec de I'huile
légére avant d’entreposer la pompe pour une
durée prolongée.

Si en la bomba usa agua, alcohol, etileno glicol

u otro fluido no lubricante, entonces drene ese
liquido y llene la bomba por lo menos hasta las
valvulas de no retorno con un aceite de densidad
ligera antes de almacenarla a largo plazo.

WMRERAMEAK, BB, Z2-EHMEEHER
B, FRRETHA LR | WARERAE
R, ELEILEBRHMLE,

Mpw ncnonb3oBaHMK B Hacoce BOApI, CNPTa,
ATUNEHTTIMKONSA UKW APYroi HECMa3o4HOW
XKNAKOCTU HEOBXOAVMO CNNTb 3TY XUAKOCTb U
3aMoriHUTL HAacoC NEerkvM MacrioM no MeHbLUE
Mepe [0 06paTHbIX KnanaHoB, Npexae Yem
ybpaTb Hacoc Ha AnMTenbHoe XpaHeHue.

Se estiver usando agua, alcool, etileno glicol ou
outro liquido nao lubrificante na bomba, drene
esse liquido e encha a bomba pelo menos até as
valvulas de retengdo com um éleo de peso leve
antes do armazenamento de longo prazo.

Se nella pompa si utilizza acqua, alcol, glicole
etilenico o altro fluido non lubrificante, scaricare
tale liquido e riempire la pompa almeno sino a
livello delle valvole di ritegno con olio a bassa den-
sita prima dellimmagazzinaggio a lungo termine.

Falls in der Pumpe Wasser, Alkohol, Ethylenglykol
oder andere Flussigkeiten ohne Schmiereigen-
schaften verwendet werden, miissen Sie, bevor
Sie die Pumpe fur langere Zeit einlagern, die Flis-
sigkeit ablassen und die Pumpe mindestens bis zu
den Absperrventilen mit einem leichten Ol fillen.

Ralston Hydraulic Hand Pump Carrying Case (QTHP-CASE).

Sold separately.

Mallette de transport de la pompe manuelle hydraulique Ralston (QTHP-CASE). Vendue séparément.

Estuche para la bomba manual hidraulica Ralston (QTHP-CASE). Se vende por separado.

Ralston HBFRF R (QHTP-CASE). ZHRE,

Yexon Ans nepeHocku rugpasnuyeckoro pyyHoro Hacoca Ralston (QTHP-CASE). MNpopaeTcs

oTAeNbHO.

Estojo de transporte da bomba manual para tesouras pneumaticas Ralston (QTHP-CASE). Vendido

separadamente.

Custodia da trasporto della pompa manuale oleodinamica Ralston (QTHP-CASE). Venduta separatamente.

Tragekoffer fur Ralston Hydraulische Handpumpe (QTHP-CASE). Separat erhaltlich.



Maintenance
Maintenance Manutencéao
Mantenimiento Manutenzione

TexHu4eckoe obcnyxuBaHue

EN

FR

ES

Maintenance Interval
Every 300 uses or 3 months

Maintenance Procedure

» Clean and lubricate the Inlet and Outlet Check Valves with a
light-weight oil.

* Lubricate the Ralston Quick-test™ fittings by squirting 2 ml of oil inside
the connection.

* Lubricate the fine adjust piston and Swivel Fitting O-rings with silicone-
based lubricant.

+ Lubricate the threads on the fine adjust piston with a graphite-
based grease, such as Dow Corning® G-n Metal Assembly Paste (or
equivalent).

Intervalle d’entretien
Tous les 300 usages ou 3 mois

Procédure d’entretien

* Nettoyez et lubrifiez les clapets de retenue d’aspiration et de refoulement
avec de I'huile 1égére.

+ Lubrifiez les raccords Ralston Quick-test™ en déposant 2 ml d’huile a
l'intérieur de la connexion.

* Lubrifiez le piston de réglage micrométrique et les joints toriques des
raccords tournants avec du lubrifiant a la silicone.

+ Lubrifiez le filetage du piston de réglage micrométrique avec de la
graisse graphitée, comme de la pate d’assemblage de métaux Dow
Corning® G-n (ou un produit équivalent).

Intervalo de mantenimiento
Cada 300 usos 0 3 meses

Procedimiento de mantenimiento

+ Limpie y lubrique las valvulas de no retorno de entrada y salida con un
aceite de densidad ligera.

 Lubrique las uniones Ralston Quick-test™ aplicando 2 ml de aceite
dentro de la conexion.

+ Lubrique el piston de ajuste fino y las juntas téricas de la unién giratoria
con lubricante a base de silicona.

+ Lubrique las roscas en el pistdn de ajuste fino con una grasa a
base de grafito, como la pasta de ensamble para metal G-n de Dow

Corning® (o equivalente). ”3



ZH

RU

PT

24

MR
S/ 300 % , % E3 A

HERER

 BRYAREHBEEOREAOLER,

s EEROEA 2 ZEFHHEUEE Ralston Quick-test™ #2858,

- AWEBEEREMIATENEEEE O BE,

- AAREEBEE , &1 Dow Corning® G-n € BHEHE ( AEEREER
M), REBHMEAEE LR

nepuop,wa-locn: TeXHU4eckKoro OﬁCﬂy)KVIBaHMFI
YUepes kaxable 300 npymeHeHuin unu pas B 3 Mecsua

Mpoueaypa TeXHUYECKOro o6cny>XnBaHua

* OuncTute N cMaxbTe NEerkumM Macrnom BryCKHOW U BbIMYCKHOM
oOpaTHble KranaHbi.

+ CmaxbTe dutnHru Ralston Quick-test™ nocpeactsom BRpbICKMBAHMSA
2 mn macna BHyTpb naTpyoka.

+ CMaxbTe CUIMMKOHOBOW CMa3sKon pyyKy TOUHOWN perynmpoBKu U
YNAOTHUTENbHbIE KOMbLa (OUTUHra C HAKUAHOW rankom.

* CmaxbTe pe3b0y pyyku TOUHOW pPerynmpoBKku rpadouToBOM CMa3sKow
(Hanpumep, cbopoyHoli nacTtoii Dow Corning® G-n Metal unu ee
aHanorom).

Intervalo de manutengao
A cada 300 usos ou 3 meses

Procedimento de manutengao

+ Limpe e lubrifique as valvulas de retencdo de admissao e descarga
com um oleo de peso leve.

+ Lubrifique os acessorios da Ralston Quick-test™ respingando 2 ml de
Oleo dentro da conexao.

+ Lubrifique o pistdo de ajuste fino e anéis de retengéo do tipo O-ring do
acessorio giratério com lubrificante a base de silicone.

+ Lubrifique as roscas no pistao de ajuste fino com graxa a base de
grafite como pasta de montagem para metal Dow Corning® G-n (ou
equivalente).

Intervallo di manutenzione
Ogni 300 usi 0 ogni 3 mesi

Procedura di manutenzione

+ Pulire le valvole di ritegno di aspirazione e mandata, e lubrificarle con
un olio a bassa densita.

* Lubrificare i raccordi Ralston Quick-test™ spruzzando 2 ml di olio al
loro interno.



* Lubrificare il pistone di regolazione di precisione e gli O-ring del
raccordo girevole con un lubrificante al silicone.

« Lubrificare i filetti del pistone di regolazione di precisione con un
grasso a base di grafite, come Dow Corning® G-n Metal Assembly
Paste (o equivalente).

DE Wartungsintervall
Alle 300 Anwendungen oder 3 Monate

Wartungsverfahren

* Reinigen und schmieren Sie die Absperrschraube und den
Ablassregler mit einem leichten Ol.

+ Schmieren Sie die Ralston Quick-Test Fittings, indem Sie 2 ml Ol in
die Anschlisse drucken.

» Schmieren Sie den Feineinstellungskolben und die O-Ringe des
Abzweigstlcks mit Silikonschmiermittel.

» Schmieren Sie die Gewinde des Feineinstellungskolbens mit
Graphitfett wie beispielsweise Dow Corning® G-n Metal Assembly
Paste (oder vergleichbar).
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The pump will not build pressure.
If the pump will not build pressure, then prime the pump. Follow the
instructions on page 14.

The pump will not prime at all.
If the pump will not prime at all, then follow the instructions below:

1. Remove the reservoir.

2. Remove the Inlet Check Valve.

3. Pour some fluid in the Fluid Return Hole.
4. Reassemble.

The pressure drops off up to 10% after it is pumped up.
If the pressure drops off up to 10% after it is pumped up, then follow the
instructions below:

1. Wait 3-5 minutes for the pressure to stabilize. The liquid heats as it is
compressed and cools slowly. As the liquid cools the pressure drops
until the liquid reaches room temperature.
Take your pressure reading.
3. If waiting for the pressure to stabilize does not solve the problem,
then close the Bleed Valve tighter.
4. If tightening the Bleed Valve does not solve the problem, then check all
the connections external to the pump.
a. Remove the swivel fitting.
b. Inspect the O-rings for damage.
c. Clean, lubricate and replace the leaking O-ring.
d. Reassemble.
5. If it still leaks, then check the outlet hose adapter, the outlet check valve
plug or the bleed-off valve for signs of leakage.
a. Remove the leaking part.
b. Clean, lubricate and replace the leaking O-ring.
c. Reassemble.

n

The pressure goes up when the handle is squeezed, and
the pressure drops when the handle is released.
If the pressure goes up when the handle is squeezed, and the pressure

drops when the handle is released, then the outlet check valve is not
closing properly.



FR

Close the Bleed Valve tighter.

If tightening the Bleed Valve does not solve the problem, then
remove the reservoir.

3. Remove the Outlet Check Valve body and Check Valve.

4. Clean, lubricate and replace the O-rings.

5. Reassemble.

N —

The process connection leaks.
If the process connection leaks, then you may have used too much
thread tape.

1. Disconnect from the device under test.
2. Remove the thread tape.

3. Use only 2-3 turns of thread tape.

4. Reconnect to the device under test.

If the issue was not resolved by these troubleshooting instructions,
then please contact support listed on page 37.

La pompe n’accumule pas de pression.
Si la pression ne monte pas dans la pompe, amorcez la pompe. Suivez
les instructions de la page 14.

La pompe ne s’amorce pas du tout.
Si la pompe ne s’amorce pas du tout, suivez les instructions ci-dessous:

1. Enlevez le réservoir.

2. Retirez le clapet de retenue d’aspiration.

3. Versez du liquide dans l'orifice de retour du fluide.
4. Remontez 'assemblage.

La pression baisse d’une valeur pouvant atteindre 10%
une fois que la pompe est sous pression.

Si la pression baisse d’'une valeur pouvant atteindre 10% une fois que la
pompe est sous pression, suivez les instructions ci-dessous:

1. Attendez entre 3 et 5 minutes que la pression se stabilise. Le liquide
chauffe alors qu’il est compressé et se refroidit lentement. Alors que le
liquide se refroidit, la pression baisse jusqu’a ce que le liquide atteigne
la température ambiante.
Prenez la mesure de la pression.
3. Si le probléeme n’est pas résolu lorsque vous attendez que la pression
se stabilise, serrez le purgeur encore plus pour bien le fermer.
4. Sile serrage du purgeur ne résout pas le probléme, vérifiez toutes les
connexions externes de la pompe.
a. Retirez le raccord tournant.
b. Vérifiez que les joints toriques ne sont pas endommagés.
c. Nettoyez, lubrifiez et remplacez les joints toriques défectueux.
d. Remontez 'assemblage. 27

n



ES

28

5. Si la fuite persiste, vérifiez que I'adaptateur du tuyau de refoulement,
le clapet de retenue de refoulement ou le purgeur ne montrent pas de
signes de fuite.

a. Enlevez la piéce qui fuit.
b. Nettoyez, lubrifiez et remplacez les joints toriques qui fuient.
¢. Remontez 'assemblage.

La pression monte lorsque la poignée est enfoncée et
baisse lorsque la poignée est relachée.

Si la pression monte lorsque la poignée est enfoncée et baisse lorsque
la poignée est relachée, le clapet de retenue de refoulement ne se ferme
pas correctement.

1. Serrez le purgeur encore plus pour bien le fermer.

2. Sile serrage du purgeur ne résout pas le probléme, enlevez le réservoir.
3. Enlevez le corps du clapet de retenue de refoulement et le clapet.

4. Nettoyez, lubrifiez et remplacez les joints toriques.

5. Remontez I'assemblage.

La connexion du processus fuit.
Si la connexion du processus fuit, il est possible que vous ayez utilisé
trop de ruban PTFE.

1. Déconnectez le dispositif a I'essai.

2. Retirez le ruban PTFE.

3. Utilisez seulement 2 ou 3 tours de ruban PTFE.
4. Reconnectez le dispositif a I'essai.

Si le probléme n’est pas résolu avec ces consignes de dépannage,
contactez le service d’assistance indiqué page 37.

La bomba no acumula presion.
Si la bomba no acumula presion, entonces cebe la bomba. Siga las in-
strucciones en la pagina 14.

La bomba no se ceba en lo absoluto.
Si la bomba no se ceba en lo absoluto, entonces siga estas instrucciones:

1. Retire el deposito.

2. Retire la valvula de no retorno de entrada.

3. Vierta algo de fluido en el orificio de retorno de fluido.
4. Vuelva a armar.

La presién disminuye hasta 10% después de que
se aumenta.

Si la presién disminuye hasta 10% después de que se aumente, entonces
siga estas instrucciones:



1. Espere de 3 a 5 minutos para que se estabilice la presion. El liquido se
calienta como si estuviera comprimido y se enfria lentamente. Mientras
el liquido se enfria, la presion disminuye hasta que el liquido alcanza la
temperatura ambiente.

2. Tome la lectura de presion.

3. Siesperar a que la presién se estabilice no resuelve el problema, en-
tonces cierre mas apretadamente la valvula de purga.

4. Si apretar la valvula de purga no resuelve el problema, entonces veri-
fique todas las conexiones externas a la bomba.

a. Retire la union giratoria.

b. Inspeccione las juntas téricas para verificar si estan dafiadas.
c. Limpie, lubrique y reemplace la junta térica con fugas.

d. Vuelva a armar.

5. Sitodavia hay fugas, entonces verifique el adaptador de la manguera
de salida, el tapon de la valvula de no retorno de salida o la valvula de
purga por si hubiera indicios de fuga.

a. Retire la pieza donde se produce la fuga.
b. Limpie, lubrique y reemplace la junta térica con fugas.
c. Vuelva a armar.

La presién aumenta cuando se aprieta el asa, y la
presion disminuye cuando se suelta el asa.
Si la presion aumenta cuando se aprieta el asa, y disminuye cuando

se suelta, entonces la valvula de no retorno de salida no esta cerrando
adecuadamente.

—_

. Cierre mas apretadamente la valvula de purga.

2. Si apretar la valvula de purga no resuelve el problema, entonces retire
el depdsito.

3. Retire el cuerpo de la valvula de no retorno de salida y la valvula de
no retorno.

4. Limpie, lubrique y reemplace las juntas téricas.

5. Vuelva a armar.

La conexién del proceso tiene fugas.
Si la conexidn del proceso tiene fugas, entonces tal vez usé demasia-
da cinta para roscas.

1. Desconecte del dispositivo de prueba.

2. Retire la cinta para roscas.

3. Use solamente 2 a 3 vueltas de cinta para roscas.
4. Vuelva a conectar al dispositivo de prueba.

Si con estas instrucciones de diagnéstico de problemas no se re-
suelve la situacién, entonces comuniquese con el departamento de
soporte sefialado en la pagina 37.
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Hacoc He HarHeTaeT gaBneHue.
Ecnn Hacoc He HarHeTaeT AaBneHne, BbINOMHUTE 3anuBKy Hacoca.
Cnepyite ykazaHuam Ha cTp. 14.

HeBO3MOXHO BbINONMHUTL 3aJiIMBKy Hacoca.
Ecnu HeBO3MOXHO BbINOMHUTL 3anMBKY Hacoca, TO BbINOMHUTE
cneaywolime AecTBUS:

1. OemoHTupyiTe pesepsyap.

2. V3BnekuTte BNyckHOW 06paTHbI KnanaH.

3. 3aneiTe HEMHOrO XUOKOCTU B OTBEPCTUE AN BO3BpaTa XMUOKOCTU.
4. BbinonHute cOOpKy YCTPONCTBA.

Mocne HarHeTaHus 4aBNeHUA OHO NagaeT, U CHUXKEeHue
cocTtasnsetr 4o 10 %.

Ecnuv nocne HarHeTaHvsi aBNeHUs OHO NafaeT, U CHKEHUE COCTaBnsieT
[0 10 %, TO BbINOMHUTE CrefytoLme AeACTBUSA:

1. NogoxanTe 3-5 MMHYT, NoKa AaBneHne ctabunuampyetcs. MNpu
CKaTUW XUOKOCTb HarpeBaeTCs, a 3aTeM MeAneHHo oxnaxaaeTcs. Mo
Mepe OXNaXOEeHUS XUOAKOCTU AaBneHne nagaeT, noka XUAKoCTb He
OOCTUIHET KOMHaTHOW TemnepaTtypbl.

2. MNpoBepbTe NoKasaHUsA AaBNeHUs.

3. Ecnu nocne oxvpaHusi ctabunusaummn gaesneHusi npobnema
COXpaHsieTcs, TO HE0OXOAMMO MIIOTHEE 3aKPbITb NEPENYCKHON KnanaH.

4. Ecnu nepenyckHoM KnanaH MioTHO 3aKpbIT, a Npobrnema no-npexHemy
He ycTpaHeHa, TO cneayeT NpoBepUTb BCE BHELLHNE COeQNHEHUS
Hacoca.

a. CHUMUTE OUTUHT C HAKUAHOW ranko.

b. OcmoTpuTe ynnoTHUTENbHbIE KOMbLa Ha Hanuyne noBpeXXaeHU.

¢. Ounctute, cMaxoTe U YCTaHOBUTE Ha MECTO YMMOTHUTENBHOE KOMbLIO.
d. BeinonHute cbopky.

5. Ecnu yTeuka coxpaHsaeTcd, NpoBepbTe Ha HanMumMe NpU3HaKkoB yTeuku
ajanTep BbIMYCKHOrO LUMaHra, 3anMparoLnii 9reMeHT BbIMyCKHOMo
obpaTHOro krnanaHa 1 nepenyckHoM KrnanaH.

a. N3Bnekute npoTtekatoLLyto AeTansb.
b. Ouuctute, cMaxbTe 1 YCTaHOBUTE HA MECTO YNIOTHUTENBHOE KOMbLO.
c. Bbinonxute cbopky.

HdaBneHne nogHUMaeTcs, Korga PYYKY CXKMMAIOT, N
CHMNXaetcs, Koraa py4yKy oTnyckaroT.

Ecnun paBneHne nogHnmaeTcs, korga PY4KYy CXKMMAKOT, U CHMUXaeTCA,
Korga py4ky OoTnycCkKarT, TO 3TO O3Ha4aeT, 4To BbII'IyCKHOI7I O6paTHbIVI
KnanaH He 3aKpblBaeTCA OOJTXHbIM o6pa30M.
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. 3akpoiiTe nepenyCckHOM KrnanaH nrnoTHee.

2. Ecnv nepenyckHOM knanaH NioTHO 3aKpbIT, a Npobrnema no-npexHemy
He ycTpaHeHa, TO cneayeTt AEMOHTUPOBATL pesepsyap.

3. [eMOHTMpYyITe KOpryC BbINyCKHOro 06paTHOro knanaHa u obpaTHbIi
KnanaH.

4. OuncTuTe, CMaxXbTe N YCTAHOBUTE HA MECTO YMIOTHUTENbHbIE KOMbLia.

5. BbInonHuTe cOOpKY yCTponcTBa.

YTeuka B MecTe TeXHONOrm4eckoro CoeANHEeHUA.

B cny4yae yTeuku B MeCTE TEXHONOMMYECKOro CoeANHEHUS NPUYNHOM
MOXET ObITb Ype3MEPHOE UCMONb30BaHUE NEHThl ANs YNNOTHEHUS
pe3bboBbIX COeANHEHWIA.

1. OTcoeguHuTE NpoBepsieMoe YCTPONCTBO.

2. Ypanute neHTy ANs ynnoTHeHUs pe3bboBbIX COEANHEHWIA.

3. ObwmorTaiiTe pe3bboBoe coeanHeHMEe NEHTON ANS YNNOTHEHNS NULLIb
2-3 pa3za.

4. CHoBa noacoeauHUTe npoBepsemMoe YyCTPOMCTBO.

Ecnun Bo3HuMKLWYO Npob6nemMy He yaaeTcs pewuTb, crnepys
M3NOXeHHbIM YKa3aHUSAM, TO o6paTuTechb B CIyX0Oy TexnoaaepXku
(cm. cTp. 37).

A bomba nao gerara pressao.
Se a bomba néo gerar pressao, escorve a bomba. Siga as instrugdes na
pagina 14.

A bomba nao escorvara de forma alguma.
Se a bomba néo escorvar de forma alguma, siga as instru¢des abaixo:

1. Remova o reservatorio.

2. Remova a valvula de retengao de admissao.

3. Derrame algum fluido no orificio de retorno de liquido.
4. Remonte.

A pressao cai até 10% apos ser bombeada.
Se a pressao cair até 10% apds ser bombeada, siga as instru¢des abaixo:

1. Espere de 3 a 5 minutos para que a pressao estabilize. O liquido
aquece a medida que é comprimido e esfria lentamente. A medida
que o liquido esfria, a pressao cai até que o liquido atinja a tempera-
tura ambiente.

. Obtenha a leitura de pressao.

3. Se esperar para que a pressao se estabilize ndo resolver o problema,

feche a valvula de purga com um maior aperto.

4. Se o aperto da valvula de purga n&o resolver o problema, verifique as

conexodes externas a bomba.

N



a. Remova o acessorio giratorio.

b. Inspecione os anéis de retencdo do tipo O-ring quanto a dano.

c. Limpe, lubrifique e troque o anel de retengao do tipo O-ring vazando.
d. Remonte.

5. Se ainda assim o vazamento continua, verifique o adaptador da
mangueira de descarga, o bujao da valvula de retengdo de descarga ou
a valvula de purga quanto a sinais de vazamento.

a. Remova a pega que estiver vazando.

b. Limpe, lubrifique e troque o anel de retengéo do tipo O-ring que
estiver vazando.

c. Remonte.

A pressao sobe quando o punho é apertado e a pressao
cai quando o punho for solto.

Se a pressao subir quando o punho for apertado e a pressao cair
quando o punho for solto, a valvula de retengcdo de descarga n&o esta
fechando corretamente.

1. Feche a vélvula de purga com aperto.

2. Se o aperto da valvula de purga nao resolver o problema, remova o
reservatorio.

3. Remova o corpo da valvula de retengdo de descarga e a valvula de
retencao.

4. c. Limpe, lubrifique e troque o anel de retencéo do tipo O-ring.

5. Remonte.

A conexao do processo vaza.
Se a conexdo de processo estiver vazando, pode ser que tenha sido
usado muita fita para rosca.

1. Desconecte do dispositivo em teste.

2. Remova a fita para rosca.

3. Use somente de 2 a 3 voltas de fita para rosca.
4. Reconecte o dispositivo em teste.

Se o problema nao for resolvido por essas instrugoes de pesquisa de
avarias, entdo entre em contato com o suporte listado na pagina 37.

La pompa non sviluppa pressione.
Se la pompa non sviluppa pressione, adescarla. Seguire le istruzioni a
pagina 14.

Impossibile adescare la pompa.
Se & impossibile adescare la pompa, procedere come segue:
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1. Rimuovere il serbatoio.

2. Rimuovere la valvola di ritegno d’ingresso.

3. Versare del fluido nel foro di ritorno del fluido.
4. Riassemblare.

La pressione diminuisce sino al 10% dopo che viene
aumentata azionando la pompa.

Se la pressione diminuisce sino al 10% dopo che viene aumentata
azionando la pompa, procedere come segue:

1. Attendere 3-5 minuti per consentire alla pressione di stabilizzarsi. I
liquido si riscalda mentre viene compresso e si raffredda lentamente.
Mentre il liquido si raffredda, la pressione diminuisce finché il liquido non
raggiunge la temperatura ambiente.

2. Misurare la pressione.

3. Se attendere finché la pressione non si stabilizza non risolve il prob-
lema, chiudere la valvola di spurgo serrandola ulteriormente.

4. Se chiudendo a perfetta tenuta la valvola di spurgo non si risolve il prob-
lema, controllare tutti i collegamenti esterni alla pompa.

a. Rimuovere il raccordo girevole.

b. Controllare se gli O-ring sono danneggiati.

c. Pulire, lubrificare e riposizionare gli O-ring causa della perdita.
d. Riassemblare.

5. Se la perdita persiste, controllare se I'adattatore del tubo flessibile di
mandata, il tappo della valvola di ritegno di mandata o la valvola di
spurgo presentano segni di perdita.

a. Rimuovere il componente che perde.
b. Pulire, lubrificare e riposizionare I'O-ring causa della perdita.
c. Riassemblare.

La pressione aumenta quando si aziona I'impugnatura e
diminuisce quando la si rilascia.

Se la pressione aumenta quando si aziona I'impugnatura e diminuisce
quando la si rilascia, la valvola di ritegno di mandata non chiude bene.

1. Chiudere la valvola di spurgo serrandola ulteriormente.

2. Se serrando ulteriormente la valvola di spurgo non si risolve il problema,
rimuovere il serbatoio.

3. Rimuovere il corpo valvola di ritegno di mandata e la valvola stessa.

4. Pulire, lubrificare e riposizionare gli O-ring.

5. Riassemblare.

Il raccordo del fluido del processo perde.
Se il raccordo del fluido del processo perde, € possibile che sia stato
utilizzato troppo nastro per filetti.

1. Scollegare dal dispositivo in prova.
2. Rimuovere il nastro per filetti.
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3. Awvolgere il nastro per filetti solo per 2-3 giri.
4. Ricollegare al dispositivo in prova.

Se il problema non é stato risolto da queste istruzioni per la risoluzi-
one dei problemi, contattare I'assistenza elencata a pagina 37.

Die Pumpe baut keinen Druck auf.
Falls die Pumpe keinen Druck aufbaut, missen Sie die Pumpe vor-
pumpen. Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 14.

Die Pumpe lasst sich nicht vorpumpen.
Falls sich die Pumpe nicht vorpumpen lasst, befolgen Sie die nachfol-
gende Anleitung:

1. Entfernen Sie den Behélter.

2. Entfernen Sie den Einlassregler.

3. GieRen Sie etwas FlUssigkeit in die Flussigkeitsrickfihroffnung.
4. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Der Druck sinkt nach dem Druckaufbau um bis zu 10 % ab.
Falls der Druck nach dem Druckaufbau um bis zu 10 % absinkt, befolgen
Sie die folgenden Anweisungen:

1. Warten Sie 3-5 Minuten, bis sich der Druck stabilisiert hat. Die Flussig-
keit erhitzt sich wahrend des Druckaufbaus und kihlt langsam ab. Der
Druck fallt mit dem Abklhlen der Flissigkeit ab, bis diese Raumtem-
peratur erreicht hat.

2. Lesen Sie den Druck ab.

3. Falls das Problem nicht durch das Warten auf eine Druckstabilisierung
gelost werden kann, ziehen Sie das Entliftungsventil fester an.

4. Falls das Problem nicht durch starkeres Anziehen des Entliftungsventils
geldst werden kann, Uberpriifen Sie alle AuRenanschliisse der Pumpe.
a. Entfernen Sie das Abzweigstick.

b. Uberpriifen Sie die O-Ringe auf Beschadigungen.
c. Saubern, fetten und ersetzen Sie den undichten O-Ring.
d. Bauen Sie alles wieder zusammen.

5. Sollte das Leck immer noch vorhanden sein Uberprtiifen Sie den
Auslassschlauchadapter, den Anschluss des Ablassreglers oder das
Entliftungsventil auf Undichtigkeiten.

a. Entfernen Sie das undichte Teil.
b. Sdubern, fetten und ersetzen Sie den undichten O-Ring.
c. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Der Druck steigt bei gedriicktem Griff und fallt, sobald
der Griff losgelassen wird.

Wenn der Druck bei gedricktem Griff ansteigt und fallt, sobald der Griff
losgelassen wird, schlief3t der Ablassregler nicht richtig.
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. Entliftungsventil fester schlielRen.

Falls das Problem nicht durch starkeres Anziehen des Entliftungsventils
geldst werden kann, entfernen Sie den Behalter.

3. Entfernen Sie das Gehduse des Ablassreglers und den Regler.
4,
5. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Saubern, fetten und ersetzen Sie die O-Ringe.

Der fur das Verfahren notwendige Anschluss ist undicht.
Falls der fiir das Verfahren notwendige Anschluss undicht ist, haben
Sie zu viel Gewindeband verwendet.

1. Verbindung zum zu prifenden Gerat unterbrechen.

2.
3.

Entfernen Sie das Gewindeband.
Umuwickeln Sie das Gewinde lediglich 2-3 Mal.

4. Verbindung zum zu prifenden Gerat wieder herstellen.

Sollte das Problem auch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte
den Kundendienst (siehe Seite 37).



Support

Assistance Suporte

Soporte técnico Assistenza

x &

Kundendienst

Mopaepxka

EN

FR

ES

ZH

RU

PT

DE

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430 « Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Parts and Service: ralstoninst.com/hp

Horaires: de 8h30 a 17h00 HNE

Téléphone: 1 440-564-1430 « Appel gratuit: 1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pieces et service: ralstoninst.com/hp

Horario: 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.

Teléfono: 1 440-564-1430 * Llamada sin costo: 1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Partes y servicio: ralstoninst.com/hp

TERSR : B 8:30 — t 5:00 ( XERITHH )

B : 1440-564-1430 - RBETE : 1800-347-6575 ( ZEAMEK )
#A4E : ralstoninst.com/support

E T4 : support@ralstoninst.com

ZHEPRF: ralstoninst.com/hp

Bpewms pabotbl: 8:30 — 17:00 (BocTOuHOE CTaHAAPTHOE BpeMsi)

TenedoH: 1 440-564-1430 * BecnnaTHbli Homep: 1 800-347-6575 (CLLUA n KaHapa)
CauT: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

3anacHble YacTu n obenyxusanue: ralstoninst.com/hp

Horas: das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa leste dos EUA)

Telefone: 1 440-564-1430

Numero de telefone de discagem gratuita (EUA): 1 800-347-6575 (EUA e Canada)
Site na web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pecas e servico: ralstoninst.com/hp

Ore: 8:30 am — 5:00 pm EST

Telefono: 1 440-564-1430 « Numero verde: 1 800-347-6575 (USA e Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Assistenza e ricambi: ralstoninst.com/hp

Geschaftszeiten: 8:30 — 17:00 Uhr EST

Telefon: 1 440-564-1430 * Gebihrenfrei: 1 800-347-6575 (USA und Kanada)
Web: ralstoninst.com/support

E-Mail: support@ralstoninst.com

Ersatzteile und Kundendienst: ralstoninst.com/hp
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Hydraulic Hand Pump (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV)

Operation Manual

Manuel d'utilisation des pompes manuelles Bomba hidraulica manual (HPGV, HPOV,
hydrauliques (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV) XHGV, XHOV) Manual de operagéao

Manual de operacién de la bomba manual Manuale per I'uso della pompa manuale oleo-
hidraulica (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV) dinamica (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV)

WBFR (HPGV, HPOV, XHGV, XHOV) #&4E#ER  Hydraulische Handpumpe (HPGV, HPOV,

PyKOBOACTBO M0 SKCMyaTALMM XHGV, XHOV) Bedienungsanleitung

rmapasnuMyeckoro py4Horo Hacoca (HPGV,

HPOV, XHGV, XHOV)

For all models of HPGV, HPOV, XHGV, XHOV Hydraulic Hand Pumps
Pour tous les modéles de pompes manuelles hydrauliques HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Para todos los modelos de bombas manuales hidraulicas HPGV, HPOV, XHGV, XHOV
HEARMERRKEHN HPGV, HPOV, XHGV, XHOV HBFR

[ns BCex Mogenen ruapaBnuyecknx pyyHbix Hacocos HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Para todos os modelos de bombas hidraulicas manuais HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Per tutti i modelli di pompa manuale oleodinamica HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

Fir alle Modelle der hydraulischen Handpumpen HPGV, HPOV, XHGV, XHOV

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists

ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support * Parts and Service: ralstoninst.com/hp
Email: support@ralstoninst.com
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